
JEDNODUCHÉ  
UZAVÍRÁNÍ VLHKOSTI
UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM: 
BARIÉRA PROTI VLHKOSTI, JAKOU JSTE JEŠTĚ 
NEVIDĚLI 

A  P O D L A H A  J E  V A Š E .



UZIN HYDRO PRIMER 2
LEVEL 2

UZIN HYDRO PRIMER 1
LEVEL 1

UZIN HYDRO LEVELSTAR
LEVEL 3

UZIN HydroBlock System je první ekologický systém od
firmy UZIN pro ochranu před zbytkovou vlhkostí v betonu
nebo cementových potěrech do 5 CM-% nebo 98% RV
(do 2,5 CM-% nebo 85% RV při podlahovém vytápění).
Kombinace dvou speciálních základních nátěrů a stěrkové  

hmoty je alternativou k EP a PUR produktům pro
podklady s vysokou zbytkovou vlhkostí. Systém UZIN
HydroBlock je ekologický a uživatelsky extrémně
jednoduchý, protože základní systémové nátěry jsou na
disperzní bázi a jsou připraveny k použití. 

LEVEL 2 LEVEL 3LEVEL 1

UZIN HYDRO PRIMER 1
První bariéra proti vlhkosti

>> �Skvělá přilnavost k podkladu a 
výborné vázání prachu 

>> Odolné vůči alkalické vlhkosti 
++ �Základní nátěr připravený  
k použití – není nutné míchat

++ Snadná aplikace válečkem
++ Rychlé schnutí

UZIN HYDRO PRIMER 2
Druhá bariéra proti vlhkosti

>> �Poskytuje přilnavost k UZIN  
Hydro LevelStar 

>> Odolné vůči alkalické vlhkosti  
++ �Základní nátěr připravený  
k použití – není nutné míchat

++ Snadná aplikace válečkem
++ Rychlé schnutí

UZIN HYDRO LEVELSTAR
Vyrovnávací hmota se speciální
strukturou pórů pro adsorpci
zbytkové vlhkosti

>> �Adsorpce zbytkové vlhkosti díky the 
speciální struktuře pórů 

>> �Odolné vůči alkalické vlhkosti 
++ Velmi dobrý rozliv
++ �Vysoká pevnost (C35-F6 ), proto vhodná 
i pro dřevěné podlahy

++ Velmi hladký povrch

Cementový potěr nebo beton
se zbytkovou vlhkostí (do 5 CM-%)

UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM: 

JEDNODUCHÝ, EKOLOGICKÝ A SNADNO POUŽITELNÝ...



méně odpadu  
díky CUBE it 
SIMPLE balení

Snižuje 
CO2 emise 

Systém bariéry proti vlhkosti snižuje emise CO2

o 3,3 t CO2- ekv. na 1 000 m2 ve srovnání s epoxidovými 
systémy. To se rovná vypuštěným emisím CO2 u auta, 
které ujede 20 000 km.

3,3 t MÉNĚ CO2- odpovídá 1000 m2
Stejné jako emise CO2 u auta jedoucího 20 000 km nebo emise dálkového letu z Frankfurtu
do Dubaje a zpět.

...A NAVÍC ŠETŘÍ CO₂

Výhody systému 

++ �Jediný systém bariéry proti vlhkosti na trhu s certifikací
++ Blue Angel
++ Alternativa k EP a PUR produktům pro podklady se 

    zbytkovou vlhkostí
++ Snadné použití bez potřeby speciálního školení
++ Jednoduchý a již známý způsob použití
++ Jednoduchá a ergonomická aplikace základního nátěru 

    válečkem
++ 2 základní nátěry bez obsahu nebezpečných látek, jsou 

    připraveny k použití: není nutné žádné míchání



Porovnání vlhkostní bariéry UZIN

EPOXY RESIN PRIMERS
(UZIN PE 460 / UZIN PE 480)

UZIN  
HYDROBLOCK-SYSTEM

POLYURETAN 
(UZIN PE 414 BITURBO)

ČAS + ++ +

BEZPEČNOST ++ + -

UDRŽITELNOST   ++* - -

SNADNÁ APLIKACE ++ + +

CERTIFIKÁTY  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIMIT  
ZBYTKOVÉ VLHKOSTI

až do 5 CM-%   
(98 % R.H.) / na 

vytápěných 
konstrukcích až  

2.5 CM-% (85 % R.H.) 

až do 4 CM-%  
(95 % R.H.) / na  

vytápěných 
konstrukcích až  

2.5 CM-% (85 % R.H.) 

UZIN PE 460 
až do 5 CM-% 
(98 % R.H.) /  

na vytápěných  
konstrukcích  
až 3 CM-%  
(90 % R.H.) 

UZIN PE 480 
neomezená /  

na vytápěných 
konstrukcích  
až 3 CM-% 
(90 % R.H.) 

  

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 2.2 t / 1000 m2 3 t / 1000 m2 5.5 t / 1000 m2

*� Až o 60 % nižší emise skleníkových plynů a až o 64 % nižší spotřeba energie na výrobu než u epoxidových 
pryskyřic a polyuretanových vlhkostních bariér

Uzin Utz Česká Republika s.r.o.
Českomoravská 12a
19000 Praha
Česká Republika

Telefon: +420 283 083 314
E-mail: cz@uzin-utz.com
Internet: www.uzin.cz

HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94
SK-01001 Žilina
Slovenská Republika

Telefón +421 41 565 55 40
E-mail: objednavky@ha-uz.sk
Internet: www.ha-uz.sk
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