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INSTALACE TEPLOVODNÍHO PANELOVÉHO SYSTÉMU 
ROTH CLIMACOMFORT® 
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DOPORUČENÍ K INSTALACI
INSTALACE TEPLOVODNÍHO PANELOVÉHO SYSTÉMU 
ROTH CLIMACOMFORT® S VÝROBKY UZIN

INSTALACE S TENKÝMI POTĚRY UZIN

Pracovní postup Specifikace Obrázek výrobku

Podlahové vytápění Instalace systému Roth ClimaComfort® Panelsystem podle pokynů výrobce v 
souladu s aktuálními technickými informacemi ROTH, provést tlakovou zkoušku.

Přestěrkování 
systémových 
desek

UZIN NC 182, spotřeba cca 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke

Oddělující vrstva Rozložte fólii UZIN PE ( okraje vytáhnout na stěny) s minimálně 
10 cm přesahy  a spoje zalepte vhodnou lepicí páskou.

Skleněná vlákna 
obsahující 
armovací rouno

Celoplošné pokrytí skleněným renovačním rounem UZIN RR 
201 s 1 cm přesahem.

Tenký potěr UZIN NC 567, spotřeba cca 1,8 kg/m²/mm tloušťky 
vrstvy Překrytí potrubí je minimálně 20 mm.

Jemná nivelace
pro elastické
krytiny*

Penetrace s UZIN PE 360 PLUS, (spotřeba cca 100 - 150 g/m²)
Jemná nivelace s UZIN NC 570,
spotřeba cca 1,5 kg/m²/mm tloušťky vrstvy,
minimální tloušťka vrstvy 3 mm.

Penetrace a lepidla VÍCEVRSTVÉ PARKETY    
Penetrace s 
UZIN PE 414 BiTurbo, spotřeba cca 80 - 150 g/m² 
Lepení s 
UZIN MK 200, spotřeba cca 1000 - 1200 g/m²

TEXTILNÍ KRYTINY
Lepení s 
UZIN UZ 57, spotřeba cca 300 - 550 g/m²

ELASTICKÉ KRYTINY
Lepení s 
UZIN KE 66, spotřeba cca 240 - 280 g/m² nebo 
UZIN KE 2000 S, spotřeba cca 180 - 380 g/m²

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK 

STĚTE VÍC
VÝROBKU A ZJI E!

https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2516/uzin-nc-182-neu
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2664/uzin-pe-folie
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2539/uzin-rr-201
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/28777/uzin-nc-567
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2485/uzin-pe-360-plus
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/28768/uzin-nc-570
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2514/uzin-pe-414-biturbo
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2619/uzin-mk-200
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2556/uzin-uz-57
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2561/uzin-ke-66
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2553/uzin-ke-2000-s


UP
OZ

OR
NĚ

NÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÝROBKY UZIN
• maximální bodové zatížení 2 kN
• maximální plošné zatížení 2 kN/m²
• u ploch o velikosti nad 40 m² je nutné zřídit pracovní spáry
• pracovní spáry musí být provedeny na správném místě a v předepsaném provedení a tvaru
• vhodná dodatečná izolace: izolační desky s minimální pevností v tlaku 200 kPa a maximální
tloušťkou 50 mm
• pochozí po:

UZIN NC 182 cca. 25 minut
UZIN NC 567 cca. 8 hodin
UZIN NC 570 3 hodiny

* Pokud podlahová krytina klade vyšší nároky na toleranci rovinnosti než ČSN 744505, může být nutné nanést další tenkou vrstvu nivelační
hmoty.

Funkční vytápění:  Během pokládky a tuhnutí potěru by měla být pokojová teplota minimálně 18 °C. V chladném ročním období doporučujeme 
zapnout topení již od začátku pokládky s nízkou teplotou přívodu.  Ohřev se provádí v souladu s požadavky protokolu P2 „Koordinace rozhraní u 
systémů plošného vytápění a chlazení“. Aby se odstranila přebytečná vlhkost, je třeba místnosti vhodným způsobem větrat (prudké větrání). Je třeba 
zabránit průvanu. Povrch potěru musí být zbaven stavebních materiálů, fólií apod. Během provádění funkčního vytápění je třeba vypnout noční 
snížení teploty.

Průběh funkčního vytápění:  
3. den po instalaci zahajte funkční vytápění na 25 °C
4. den udržujte teplotu 25 °C
5. den zvyšte teplotu na maximální teplotu 45 °C 
6./7. den udržujte teplotu 45 °C
8. den ukončete funkční vytápění. Nechte zařízení vychladnout na 25 °C

(v případě nebezpečí mrazu nechte zařízení v provozu) 

Záruka se vztahuje pouze na výše uvedené systémové konstrukce. V případě odlišných typů podlahových krytin nebo lepidel  se prosím obraťte na 
odborného technika UZIN nebo navštivte stránky www.uzin.cz. Použití jiných vhodných výrobků UZIN vždy po konzultaci s technickými poradci 
UZIN.

Vezměte prosím na vědomí technické informace uvedené v našich produktových listech a aktuálně platné normy a směrnice. V případě pochybností 
kontaktujte prosím náš technický tým UZIN na čísle +420 283 083 314 nebo e-mailem: cz@uzin-utz.com. Rádi vám  odpovíme na další dotazy. V 
případě použití mimo Českou republiku se prosím obraťte na  příslušnou národní společnost Uzin Utz SE. Informace o aktuálních technických údajích 
našich výrobků naleznete na adrese www.uzin.com.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky: +420 283 083 314 nebo e-mailem: cz@uzin-utz.com



DOPORUČENÍ K INSTALACI
INSTALACE TEPLOVODNÍHO PANELOVÉHO SYSTÉMU 
ROTH CLIMACOMFORT® S VÝROBKY UZIN

INSTALACE S PODLOŽKOU UZIN MULTIMOLL POD PARKETY

Pracovní postup Specifikace Obrázek výrobku

Příprava podkladu Zkontrolujte rovinnost vhodného podkladu, očistěte povrch od nečistot, 
přebruste a vysajte. 

Penetrace UZIN PE 414 BiTurbo, spotřeba cca 80 – 150 g/m²

Podlahové vytápění Instalace systému Roth ClimaComfort® Panelsystem podle pokynů výrobce v 
souladu s aktuálními technickými informacemi ROTH, provést tlakovou zkoušku.
Lepení systému lepidlem 
UZIN MK 200, spotřeba cca 1000 – 1200 g/m²

Přestěrkování 
systémových 
desek

UZIN NC 182, spotřeba cca 1,5 kg/m²/mm tloušťky

Propojení Lepení přemosťující podložky ve formátu desek UZIN Multimoll 
Top 4 lepidlem UZIN MK 200, spotřeba cca 1000 – 1200 g/m²
Parketové lepidlo UZIN MK 200 naneste na zadní stranu podložky. 
Podložky musí být pokládány diagonálně k topným panelům.

Lepidla VÍCEVRSTVÉ PARKETY    
 Lepení s 
UZIN MK 200, spotřeba cca 1000 - 1200 g/m²

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK 

STĚTE VÍC
VÝROBKU A ZJI E!

https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2514/uzin-pe-414-biturbo
https://www.roth-werke.de/en/roth-climacomfort-panel-system
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2619/uzin-mk-200
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2516/uzin-nc-182-neu
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2542/uzin-multimoll-top-4
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2619/uzin-mk-200
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2619/uzin-mk-200
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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÝROBKY UZIN
• maximální bodové zatížení 2 kN
• maximální plošné zatížení 2 kN/m²
• jedná se o tenkovrstvou konstrukci bez požadavků na zvukovou izolaci a akustiku
• pracovní spáry musí být provedeny na správném místě a v předepsaném provedení a tvaru

Záruka se vztahuje pouze na výše uvedené systémové konstrukce. V případě odlišných typů podlahových krytin nebo lepidel se prosím obraťte na 
odborného technika UZIN nebo navštivte stránky www.uzin.cz. Použití jiných vhodných výrobků UZIN vždy po konzultaci s technickými poradci 
UZIN.

Vezměte prosím na vědomí technické informace uvedené v našich produktových listech a aktuálně platné normy a směrnice. V případě pochybností 
kontaktujte prosím náš technický tým UZIN na čísle +420 283 083 314 nebo e-mailem: cz@uzin-utz.com. Rádi vám odpovíme na další dotazy. V 
případě použití mimo Českou republiku se prosím obraťte na příslušnou národní společnost Uzin Utz SE. Informace o aktuálních technických 
údajích našich výrobků naleznete na adrese www.uzin.com.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky: +420 283 083 314 nebo e-mailem: cz@uzin-utz.com



Pracovní postup Specifikace Obrázek výrobku
Příprava podkladu Zkontrolujte rovinnost vhodného podkladu, očistěte povrch od nečistot, 

přebruste a vysajte. 
Penetrace UZIN PE 414 BiTurbo, spotřeba cca 80 – 150 g/m²

Podlahové vytápění Instalace systému Roth ClimaComfort® Panelsystem podle pokynů výrobce v 
souladu s aktuálními technickými informacemi ROTH, provést tlakovou zkoušku.
Lepení systému lepidlem 
UZIN MK 200, spotřeba cca 1000 – 1200 g/m²

Přestěrkování 
systémových 
desek

UZIN NC 182, spotřeba cca 1,5 kg/m²/mm tloušťky

Propojení Lepení přemosťující podložky ve formátu desek UZIN Multimoll 
Top 4 lepidlem UZIN MK 200, spotřeba cca 1000 – 1200 g/m²
Parketové lepidlo UZIN MK 200 naneste na zadní stranu podložky. 
Podložky musí být pokládány diagonálně k topným panelům.

Tenký potěr UZIN NC 567, spotřeba cca 1,8 kg/m²/mm tloušťky 
vrstvy Překrytí potrubí je minimálně 20 mm.

Jemná nivelace
pro elastické
krytiny*

Penetrace s UZIN PE 360 PLUS, (spotřeba cca 100 - 150 g/m²)
Jemná nivelace s UZIN NC 570,
spotřeba cca 1,5 kg/m²/mm tloušťky vrstvy,
minimální tloušťka vrstvy 3 mm.

Penetrace a lepidla VÍCEVRSTVÉ PARKETY    
Penetrace s 
UZIN PE 414 BiTurbo, spotřeba cca 80 - 150 g/m² 
Lepení s 
UZIN MK 200, spotřeba cca 1000 - 1200 g/m²

TEXTILNÍ KRYTINY
Lepení s 
UZIN UZ 57, spotřeba cca 300 - 550 g/m²

ELASTICKÉ KRYTINY
Lepení s 
UZIN KE 66, spotřeba cca 240 - 280 g/m² nebo 
UZIN KE 2000 S, spotřeba cca 180 - 380 g/m²

DOPORUČENÍ K INSTALACI
INSTALACE TEPLOVODNÍHO PANELOVÉHO SYSTÉMU 
ROTH CLIMACOMFORT® S VÝROBKY UZIN

INSTALACE S PODLOŽKOU UZIN MULTIMOLL
KLIKNĚTE NA OBRÁZEK 

STĚTE VÍC
VÝROBKU A ZJI E!

https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2619/uzin-mk-200
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2619/uzin-mk-200
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2619/uzin-mk-200
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2514/uzin-pe-414-biturbo
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2514/uzin-pe-414-biturbo
https://www.roth-werke.de/en/roth-climacomfort-panel-system
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2516/uzin-nc-182-neu
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2542/uzin-multimoll-top-4
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/28777/uzin-nc-567
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2485/uzin-pe-360-plus
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/28768/uzin-nc-570
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2556/uzin-uz-57
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2561/uzin-ke-66
https://cz.uzin.com/detaily/produkt/2553/uzin-ke-2000-s
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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÝROBKY UZIN
• maximální bodové zatížení 2 kN
• maximální plošné zatížení 2 kN/m²
• jedná se o tenkovrstvou konstrukci bez požadavků na zvukovou izolaci a akustiku
• u ploch o velikosti nad 40 m² je nutné zřídit pracovní spáry
• pracovní spáry musí být provedeny na správném místě a v předepsaném provedení a tvaru
• vhodná dodatečná izolace: izolační desky s minimální pevností v tlaku 200 kPa a maximální
• tloušťkou 50 mm
• pochozí po:

UZIN NC 182 cca. 25 minut
UZIN NC 567 cca. 8 hodin
UZIN NC 570 3 hodiny 

 pochozí po:
UZIN MK 200 cca. 12 hodin

* Pokud podlahová krytina klade vyšší nároky na toleranci rovinnosti než ČSN 744505, může být nutné nanést další tenkou vrstvu 
nivelační hmoty. 

Funkční vytápění:  Během pokládky a tuhnutí potěru by měla být pokojová teplota minimálně 18 °C. V chladném ročním období doporučujeme 
zapnout topení již od začátku pokládky s nízkou teplotou přívodu.  Ohřev se provádí v souladu s požadavky protokolu P2 „Koordinace rozhraní u 
systémů plošného vytápění a chlazení“. Aby se odstranila přebytečná vlhkost, je třeba místnosti vhodným způsobem větrat (prudké větrání). Je 
třeba zabránit průvanu. Povrch potěru musí být zbaven stavebních materiálů, fólií apod. Během provádění funkčního vytápění je třeba vypnout 
noční snížení teploty.

Průběh funkčního vytápění: 
3. den po instalaci zahajte funkční vytápění na 25 °C
4. den udržujte teplotu 25 °C
5. den zvyšte teplotu na maximální teplotu 45 °C 
6./7. den udržujte teplotu 45 °C
8. den ukončete funkční vytápění. Nechte zařízení vychladnout na 25 °C

(v případě nebezpečí mrazu nechte zařízení v provozu) 

Záruka se vztahuje pouze na výše uvedené systémové konstrukce. V případě odlišných typů podlahových krytin nebo lepidel  se prosím obraťte 
na odborného technika UZIN nebo navštivte stránky www.uzin.cz. Použití jiných vhodných výrobků UZIN vždy po konzultaci s technickými 
poradci UZIN.

Vezměte prosím na vědomí technické informace uvedené v našich produktových listech a aktuálně platné normy a směrnice. V případě 
pochybností kontaktujte prosím náš technický tým UZIN na čísle +420 283 083 314 nebo e-mailem: cz@uzin-utz.com. Rádi vám  odpovíme na 
další dotazy. V případě použití mimo Českou republiku se prosím obraťte na  příslušnou národní společnost Uzin Utz SE. Informace o aktuálních 
technických údajích našich výrobků naleznete na adrese www.uzin.com.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky: +420 283 083 314 nebo e-mailem: cz@uzin-utz.com



Roth Werke GmbH 
Am Seerain 2
35232 Dautphetal-Buchenau
Deutschland
www.roth-werke.de

T +49 6466 922-0
F +49 6466 922-100  
service@roth-werke.de
www.roth-werke.de
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Uzin Utz Česká republika s.r.o.

Českomoravská  
2255/12a 
190 00 Praha 
Česká republika

Tel.: +420 283 083 314 
E-mail: cz@uzin-utz.com
Web: www.uzin.cz

https://cz.uzin.com/
https://www.roth-werke.de/en/



