Technicky list vyrobku

Samonivelacni cementova objektova hmota

UZIN NC 160

Samorozlévaci podlahova stérkovaci hmota pro vSechny podlahové krytiny a parkety pro tloustku

vrstvy 0 - 20 mm

HLAVNi OBLASTI POUZITI:

» stérkovani, vyrovnavani a nivelovani podkladd pro
nasledné kladeni textilnich a elastickych podlahovych
krytin a stejné tak i dfevénych podlah

VHODNA NA / PRO:

» cementové potéry, kalciumsulfatové potéry nebo beton
» podklady s pevné pfidrznymi starymi zbytky vodé
odolného lepidla nebo stérkovaci hmoty

» nové, pevné priSroubované drevotfiskové desky P4 — P7
nebo OSB 2 — OSB 4 desky

» stavajici keramické krytiny a krytiny z pfirodniho
opracovaného kamene, teraso apod.

» nové a podminéné na staré potéry z litého asfaltu IC 10 a
IC 15

» magnesiové a xylolitové potéry

» potéry z hotovych stavebnich dilcl, sadrovlaknité desky

» teplovodni podlahové vytapéni

» namahani koleckovymi zidlemi podle DIN EN 12 529 od 1
mm tloustky vrstvy

» vysoké namahani v obytném a podnikatelském prostfedi,
napr. v kancelarskych budovach, v bytovych domech,
domovech s pecovatelskou sluzbou, atd.
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PREDNOSTI VYROBKU / VLASTNOSTI:

Stérkovaci a vyrovnavaci hmota pro stérkovani na stavebné
obvyklych podkladech. Pro nasledné kladeni textilnich a
elastickych podlahovych krytin vS§eho druhu. Cerpatelna, pro

interiér.

» velmi dobry rozliv
» hladky povrch
» dobra savost

TECHNICKA DATA:

Druh baleni

papirovy pytel, Big Bag (na
vyzadani)

Velikost baleni

25 kg, 1000 kg

Skladovatelnost

nejméné 9 mésicu

Mnozstvi vody / zamésova voda

6,0 — 6,5 litrd na 25 kg pytel

Barva

Seda

Spotfeba

ca 1,5 kg/m? na 1 mm tloustky

Idealni teplota pfi zpracovani

15°C-25°C

Doba zpracovani

20 - 30 minut*

Pochlznost

po 2 hodinach*

Zralost ke kladeni

po ca 20 hodinach*

Min. teplota pfi zpracovani

10 °C na podlaze

Mira Sifeni

ca 150 mm £ 5 mm

Chovani za horeni

A1fl dle DIN EN 13 501-1

* P¥i 20 °C a 65 % relativni vihkosti vzduchu. Viz také .Zpracovani*.
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UZIN NC 160

PRIKLAD POUZITE: PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad musi byt pevny, nosny, suchy, bez trhlin, isty a
zbaveny latek (Spina, olej, mastnota), které omezuji
prilnavost. Cementové a kalciumsulfatové potéry musi byt
obrou$eny a vysaty. Podklad zkontrolovat podle
souvisejicich norem a smérnic a pfi nedostatcich oznamit
pochyby.

Prilnavost snizujici nebo labilni vrstvy, napf. zbytky
separacnich prostfedku, uvolnéného lepidla, stérkovaci
hmoty, krytiny nebo natéru apod., odstranit napf.
odkartac¢ovanim, odbrousenim, odfrézovanim nebo
otryskanim. Volné ¢asti a prach dikladné vysat. Podle
druhu podkladu a jeho stavu zvolit vhodnou penetraci z
prehledu vyrobk( UZIN. Nanesenou penetraci nechat dobre
proschnout.

Dbat na informace v technickych listech pouzitych vyrobka.

P¥i pripravé podkladu dbejte CSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

IPRACOVANI:

1. 6,0 - 6,5 litr( studené, Cisté vody nalit do Cisté nadoby.
Obsah pytle (25 kg) za vydatného michani nasypat a
rozmichat do husté tekuté, bezhrudkovité hmoty. Pouzit
michaci nafadi s nastavcem UZIN pro stérkovaci
hmoty.

2. Hmotu nalit na podklad a hladitkem nebo velkoploSnou
rakli UZIN Flachenrakel se zubovanim R 2 rovhomérné
rozdélit. Rozliv a povrch je mozno jesté zlepsit
odvzdusnénim jehlovym valeCkem. Pozadovanou
tloustku vrstvy nanést pokud mozno v
jednom pracovnim postupu.

UZIN NC 160 je mozno zpracovat jak hladitkem, tak i UDAJE 0 SPOTREBE:
snadno technikou s rakli. Prasek se spojuje rychle a bez

Zmolkd a velmi dobré vlastnosti rozlévani predstavuji vzdy Toustka vrstvy Spotreba ca Baleni/ Vydatnost
vynikajici zaklad pro vSechny nasledné prace. Je jedno, 1 mm 1,5 kg/m? 25 kg / 16,6 m?
jestliv npvostavbe nebo na starych podkladech v oboru 3 mm 4.5 kg/m? 25 kg /5,5 m?
renovaci.

10 mm 15,0 kg/m? 25kg /1,6 m?

NASTAVOVANi PISKEM:

Idedlni material pro nastaveni a jeho
mnoZstvi

30 % UZIN kfemicitého pisku
10-20 mm Strecksand 1-2,5 (8 kg pisku / 25
kg prasku)

Tloustka vrstvy

Podle tloustky vrstvy je nutno pfiméfené upravit mnozstvi vody.

IRALA PRO KLADEN:

Tloustka vrstvy Iralost ke kladeni
3 mm 20 hodin*

5 mm 30 hodin*

* PFi 20 °C a 65 % relativni vihkosti vzduchu.

Tyto udaje vychazi z nasich pedlivych vyzkumu a zku$enosti. Rozmanitost sou¢asné pouzitych materiall, jakoz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 03.2026
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UZIN NC 160

DOLEZITA UPOZORNENI:

» Originalni baleni je pfi suchém uskladnéni nejméné 9
mésicl skladovatelné. S del$i dobou skladovani se
muze prodlouZit nastavena doba tuhnuti a vysychani.
Vlastnosti vytvrzeného materialu nebudou timto
ovlivnény. Oteviené baleni peclivé tésné uzavfit a
rychle spotfebovat.

» Nejlépe zpracovatelna pfi 15 — 25 °C a relativni vlhkosti
vzduchu pod 65 %. Nizké teploty, vysoka vihkost
vzduchu, velké tloustky vrstvy, nesavé nebo uzaviené
podklady prodluzuji tvrdnuti, schnuti a zralost ke
kladeni. Vysoké teploty a nizka vlhkost a savy
podklad urychluji tvrdnuti, schnuti a zralost ke kladeni. V
Iété skladovat v chladu a pouzivat studenou vodu.

» Dilata¢ni, pohybové spary v podkladu a okrajové spary
je nutno prevzit. Na dotéenych stavebnich dilech upevnit
okrajoveé dilatacni pasky UZIN, aby se zabranilo
zate€eni stérkovaci hmoty do spar. U tlousték nad 5 mm
jsou okrajové dilatacni pasky zasadné nutné. Na
difevénych podkladech po stérkovani okrajové dilatacni
pasky zcela odstranit.

» Cerpatelna Snekovym Cerpadlem s plynulym michanim
napf. typ m-tec duo mix, P.F.T.-Monojet a dalSich.
Pouzivat nastavec k jemnému domichani.

» Spodni konstrukce z dievénych podlah musi byt suché,
aby se zabranilo Skodam tvorbou hniloby nebo plisné z
diivodu vlhkosti. Dostate¢né vétrani nebo zadni
odvétrani je nutné zajistit zvlasté u parotésnych
podlahovin, napf. odstranénim okrajovych dilatacnich
paskl nebo instalaci specialnich soklovych list s
vétracimi otvory.

» Pro zpusobilost pro kole¢kové Zidle je nejmensi tloustka
vrstvy 1 mm. Na nesavych podkladech, jako napf. na
starych potérech s uzavifenym, pevné pfidrznym
lepidlovym lozem vodé odolného lepidla stérkovat
zasadné v tloustce 2 — 3 mm.

» P¥i vicevrstvém stérkovani nechat hmotu kompletné
vyschnout, mezipenetrovat napf. s UZIN PE 360 a po
schnuti provést nasledujici stérkovani. Tloustka druhé
vrstvy nesmi prekrogit tloustku prvni vrstvy.

» Pod vicevrstvé parkety je minimalni tloustka vrstvy 2
mm.

» U vétSich tloustek vrstvy nad 10 mm nebo na
podkladech citlivych na vlhkost je nutno pouzit
epoxidové penetrace, jako UZIN PE 460 s posypem
kfemicitym piskem.

» U labilnich starych podkladl s vice vrstvami lepidla
nebo stérkovaci hmoty je nutno pfednostné pouzit
stérkovaci hmoty na bazi sadry jako napf. UZIN NC 110,
UZIN NC 112 Turbo nebo UZIN NC 115.

» U novych potéru z litého asfaltu jsou dovoleny tloustky
vrstvy do max. 5 mm, u starSich potérd z litého asfaltu
se starymi vrstvami jsou dovoleny tloustky vrstvy do
max. 3 mm. PFi vétSich tloustkach vrstvy je nutno pouzit
stérkovaci hmoty na bazi sadry jako napf. UZIN NC 110,
UZIN NC 112 Turbo nebo UZIN NC 115.

» U novych, pevné pfiSroubovanych dievotfiskovych
desek P4 — P7 nebo OSB2 — OSB 4 desek jsou
dovoleny tloustky vrstvy do max. 3 mm.

» Nepouzivat ve venkovnim nebo mokrém prostredi.

» Cerstvé vystérkované plochy chranit pred uginky
priivanu, slunce a tepla. Cementové stérkovaci vrstvy
maji na mékkych nebo lepkavych podkladech sklon k
tvoreni trhlin. Tyto mékké nebo lepkavé vrstvy musi byt
proto pfed stérkovanim odstranény. Takeé pfili§ dlouhé
ponechani oteviené vrstvy stérkovaci hmoty podporuje
tvoreni trhlin a proto je nutno tomu zabranit.

» Nepouzivat jako uzitkovou krytinu nebo jako uzitkovou
podlahu, vzdy je nutné polozit vrchni krytinu.

» Stérkovaci hmoty se nesmi z divodd nebezpedi koroze
ukladat mezi izolaci a topné potrubi. Toto plati
pfedevsim pro topné potrubi z pozinkované oceli.
Izolace se smi odfiznout teprve po stérkovani.

» Zohlednéte vSeobecné uznavana pravidla oboru a
techniky pro kladeni parket a podlahovych krytin v
platnych narodnich normach (napf. B, EN, DIN, VOB,
OE, SIA, CSN atd.):

» Dbejte zvlasté mimo jiné na nasledujici normy, smérnice
a doporuceni: )

- DIN 18 365 ,Podlaharské prace”, ONORM B 5236

- DIN 18 356 ,Parketarské prace a prace s dfevénou
dlazbou“, ONORM B 5236

- TKB/FCIO smérnice ,Posuzovani a pfiprava podkladd
pro podlaharské a parketarské prace”

- BEB smérnice ,Posuzovani a pfiprava podklad(®

- TKB/FCIO smérnice ,Technicky popis a zpracovani
podlahovych stérkovacich hmot®.

OZNACENI JAKOSTI A ZNACENI OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI:
» Nizky obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)
» EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nizké emise

» DE - UZ 113 / Setrné k zivotnimu prostiedi, protoze
velmi nizké emise

SLOZENI:
Specialni cementy, mineralni pfimési, redispergovatelné
polymery a aditiva.

OCHRANA PRACE A ZIVOTNIHO PROSTREDI:

Obsahuje cement, maly obsah chromanu podle EU-VO
1907/2006 (REACH). Uskladnit mimo dosah déti! Skladovat
v suchu a chladu. Oteviené baleni okamzité tésné uzavrit.
Nosit nitrilem impregnované bavinéné ochranné rukavice a
dlouhé kalhoty. Pfi rozmichavani nosit ochrannou masku
proti prachu a bryle. BEhem a po zpracovani / schnuti se
postarat o diikladné vétrani! Pfi zpracovani vyrobku nejist,
nepit a nekourit. Pfi kontaktu s o¢ima dakladné oplachnout
vodou a vyhledat Iékafe. Zamezte dlouhému kontaktu s
pokozkou. Kontaktovana mista ihned dlkladné oplachnout
vodou. Cim déle plisobi &erstvé rozmichany produkt na
pokozku, tim vétsi je nebezpecli poskozeni pokozky.
Zabranit tniku do kanalizace, vod nebo do zemé. Cisténi
naradi provést ihned po pouziti vodou a mydlem. Ve
vytvrzeném, vyschlém stavu je fyziologicky a ekologicky
nezavadna. Zakladnimi predpoklady pro nejlepsi moznou
kvalitu vzduchu v mistnosti po podlaharskych pracich jsou
normalizované podminky kladeni a dobfe vyschlé podklady,
penetrace a stérkovaci hmoty. Informace pro alergiky: +49
731 4097-0, pfip. +420283083314.

Tyto udaje vychazi z nasich peclivych vyzkumui a zku$enosti. Rozmanitost souasné pouzitych materialQ, jakoZz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 03.2026
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UZIN NC 160

LIKVIDACE:

Zbytky vyrobku pokud mozno shromazdit a dale pouzit.
Zabranit uniku do kanalizace, vod nebo do zemé.
Vyprazdnéné, neprasici papirové obaly jsou recyklovatelné.
Zbytky vyrobku shromazdit, rozmichat s vodou, nechat

vytvrdnout a zlikvidovat jako stavebni odpad.

Tyto udaje vychazi z nasich pedlivych vyzkumu a zku$enosti. Rozmanitost sou¢asné pouzitych materiall, jakoz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 03.2026
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