Technicky list vyrobku

Premostujici deska

UZIN MULTIMOLL TOP 4

Podlozka pro nasledné kladeni parket nebo podlahovych krytin se schopnosti snizit pnuti

HLAVNI OBLASTI POUZITI:

» premost'ujici

» zhotoveni pokladatelnych podkladu
» nasledna pokladka parket

» nasledna pokladka textilnich a elastickych podlahovych
krytin po pfedchozim stérkovani

VHODNA NA / PRO:

» cementové potéry, kalciumsulfatové potéry nebo beton

» staré podklady s pevné pfidrznymi vrstvami
stérkovacich hmot a lepidel

» nové pevné prisSroubované drevotfiskové desky P4 —
P7 nebo OSB2 — OSB4 desky

» stavajici keramické krytiny a krytiny z pfirodniho
kamene, teraso aj.

» lité asfaltové potéry

» prefabrikované potéry, sadrovlaknité desky

» teplovodni podlahové vytapéni (po konzultaci s
realizacnimi techniky UZIN)

» vysoké zatizeni v obytném, podnikatelském a
pramyslovém prostfedi, napf. nemocnice, nakupni centra

PREDNOSTI VYROBKU / VLASTNOSTI:

UZIN Multimoll Top 4 je vicevrstva skladana deska,

ktera pojima vznikajici smykové a tahové sily do sebe a tim
chrani stejnou mérou podklad jako také svrchni podlahu.
Zabudovanim vysoce zatizitelné a pfemost'ujici desky je
mozné vyrazné vylepsit klade¢ské moznosti a schopnost
prestérkovani desky. Pro vnitfni prostredi.

» univerzalni pouziti

» odbourava pnuti

» velmi mala stavebni vyska
» lehce se zpracovava

TECHNICKA DATA:

Druh baleni karton, paleta

karton: 15 desek = 9m?

Dodavané balen paleta: 250 desek = 150m?

Skladovatelnost nejméné 36 mésicl

Barva bila melirovana
Rozmér palety 0,6 mx 1,0m=0,6m?
Plo$na hmotnost ca 2,8 kg/m?

Tloustka ca4 mm

Koeficient prostupu tepla 23,81 W/m2K (U)**

Tepelny odpor 0,042 m*K/W (R)**

Min. teplota pfi zpracovani 15 °C na podlaze

Tfida stavebniho materialu B2 ***

Provozni zatizeni ca 3 kN/m**

*v zavislosti na krytiné také tloustka, pfip. si vyzadat technickou informaci
**dle DIN EN 12 667
***dle DIN 4102
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ROZSIRENE OBLASTI POUZIT:

» vyrovnavani vysek stavajicich podkladd

PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad musi byt pevny, rovny, suchy, Cisty a

zbaveny latek, které omezuji pfilnavost (nedistoty, oleje,
mastnota). Podklad zkontrolovat podle souvisejicich norem
a smérnic a pfi nedostatcich oznamit pochyby. Cementové
a kalciumsulfatové potéry musi byt obrouseny a vysaty.
Pridrznost snizujici nebo labilni vrstvy odstranény, napf.
odkartacovany, odbrouseny, vysaty, odfrézovany nebo
otryskany. Volné &astice a prach dikladné odsat. Podle
druhu podkladu a jeho stavu vybrat vhodnou penetraci z
prehledu vyrobk( UZIN.

Dbat na informace v technickych listech pouzitych vyrobka.

P¥i pripravé podkladu dbejte CSN 74 4505 / STN 74 4505!

IPRACOVANI:

1. Desky nechat pfed pokladkou min 24 hodin
aklimatizovat v prostoru pokladky.

2. Lepidlo nanést vhodnou zubovou listou (viz "Lepidla/
Spotfeba“) rovnomérné na podklad. Na podklad nanést
jen tolik lepidla, na kolik je mozné v dobé zpracovani
lepidla polozit klade€skou podlozku s dobrym smocenim
rubu podlozky.

3. Desky pokladat na vazbu a nenechat zadné
kfizové spary. Desky fezat trapézovym nozem, nozovou
pilou (jemny list na dfevo) nebo kotou€ovou pilou. U
mineralnich podkladi udrzovat odstup ca 5 mm od
navazujicich stavebnich dilct, u dfevénych podkladi ca
15 mm.

4. Desky ihned polozit do Cerstvého lepidlového loze
a prevalcovat tézkym vicedilnym valcem.

5. Polozené plochy desek jsou podle druhu lepidla po 12 -
24 hodinach vhodné ke kladeni parket.

Pokladani parket:
1. Parkety lepit v systému se stejnym lepidlem jako
pfi lepeni UZIN Multimoll Top 4.

Kladeni podlahové krytiny:

1. Plochu desky penetrovat pomoci UZIN PE 630.

2. Svrchni plochu prestérkovat vhodnou samorozlévaci
UZIN stérkovaci hmotou ve vrstvé nejméné 3 mm a
stérkovaci hmotu nechat dobfe proschnout.

3. Podlahovou krytinu pokladat pomoci vhodného
lepidla UZIN.

PARKETOVA LEPIDLA / SPOTREBA:

Err;lthin?dlahové Lepidlo Lubovani Drying Spotieba
UZNVK lgq1g1g |- 1000- 1200
UZNMK g 1g1s | 10001200
lzJOZAN MK lg11e1a |- ;229'1200
UZNWK o115 |- 10001200
gg,ZIN MK B11/B13 ) ;22?-1200

Spotieba: pfi 20 °C a 65 % rel. vzdus. vihkosti pfi
temperovanych nadobach s lepidlem.

DOLEZITA UPOZORNENI:

» Desky jsou pfi originalnim baleni pfi suchém, lezatém a
mirné chladném uskladnéni nejméné 36 mésicl
skladovatelné. Odolnost vi¢i mrazu do — 25 °C.

» Nejlépe zpracovatelné pfi 18 — 25 °C, teploté podlahy
nad 15 °C a rel. vihkosti vzduchu pod 65%. Nizké teploty
a nizka vihkost vzduchu prodluzuji, vysoké teploty a
vysoka vlhkost vzduchu zkracuji dobu pokladky,
vytvrzovani a vysychani pouzitého lepidly.

» Na teplovodnich podlahovych vytapénich nemaji
podlahové krytiny dle podpory v DIN 66 095 prekrocit
hodnotu WDW nad 0,15 m?K/W. WDW dvojvrstvi
podklad/krytina vychazi jako soucet téchto jednotlivych
WDW hodnot. Pokud se parametr 0,15 m?K/W piekrodi,
muze byt vykon podlahového vytapéni snizen.

» Pracovni, pohybové a okrajové spary z podkladu se
prejimaji. Na stavajici stavebni dily se upevni UZIN
okrajové dilatacni pasky, aby se zabranilo zateCeni
hmoty do spar. P¥i tl. vrstvy pfes 5 mm jsou okrajové
obvodové pasky zasadné nutné. U dievénych podklad
se okrajové pasky po stérkovacich pracich odstrani.

» Spodni konstrukce dievéné podlahy musi byt
sucha. Zajistéte dostatecné bocni a zadni vétrani, napf.
odstranénim stavajicich okrajovych pasku nebo
zabudovanim specialnich soklovych list s odvétravacimi
otvory.

» Lité asfaltové potéry musi byt dobfe prepiskovany a
musi mit prochazejici a dostatecné Siroké okrajové
spary. U starych litych asfaltovych potéru si vyzadeijte
technickou radu.

» Dbat na dobré proschnuti ostatnich pouzitych
produktd, jako napf. penetraci, stérkovacich hmot, apod.

» Zohlednéte vSeobecné uznavana pravidla oboru a
techniky pro kladeni podlahové krytiny nebo pokladky
parket v narodnich normach (napf. B, EN, DIN, VOB,
OE, SIA, CSN atd.).

Tyto udaje vychazi z nasich peclivych vyzkumui a zku$enosti. Rozmanitost souasné pouzitych materialQ, jakoZz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 03.2026
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» Dbejte mimo jiné na souvisejici normy a smérnice:
- DIN 18 365 ,Podlaharské prace”, ONORM B 5236
- DIN 18 356 ,Parketarské prace a prace s dfevénou
dlazbou*, ONORM B 5236
- DIN 18 352, Prace dlazbou a deskami*
- TKB/FCIO- smérnice ,Posuzovani a pfiprava podklad
pro podlaharské a parketarské prace”
- BEB smérnice ,Posuzovani a pfiprava podklad(*
- TKB/FCIO-smérnice ,, Technicky popis a zpracovani
cementovych podlahovych stérkovacich hmot*
- Smérnice ZDB "Elastické a textilni podlahové krytiny a
parkety na vytapénych podlahovych konstrukcich®
» Vhodné pro certifikaci udrzitelnych budov podle: DGNB,
QNG, BNB, BREEAM, LEED

OZNACENI JAKOSTI A ZNACENi OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI:

» EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nizké emise
» DE - UZ 156 / Setrna k Zivotnimu prostredi, protoze
velmi nizké emise

SLOZENi:
Oboustranné povrchové upravena a tlakem spojena smés
umélych vliaken.

OCHRANA PRACE A ZIVOTNIHO PROSTREDI:

Podlozka samotna nevyzaduje zadna zvlastni opatfeni na
ochranu prace. Dbejte na upozornéni k bezpecnosti prace a
zivotniho prostfedi v technickych listech sou¢asné
pouzitych kladeéskych materialG.

LIKVIDACE:

Zbytky profezl a rovnéz spojeni krytiny a podlozky jsou
stavebni odpad.

Tyto udaje vychazi z nasich pedlivych vyzkumu a zku$enosti. Rozmanitost sou¢asné pouzitych materiall, jakoz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 03.2026
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