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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
UZIN PE-fólie je volně pokladatelná nepřekládaná 
polyetylénová fólie. S ohledem na chybějící překlady nabízí 
fólie výbornou pokládku pod plovoucí podkladní podlahové 
systémy, např. UZIN RenoTop PLUS. Při použití pod potěry 
nabízí fólie, s ohledem na chybějící místa přeložení fólie, 
omezení tvorby trhlin, které by mohly vzniknou na 
eventuálních přehybech fólie. Pro vnitřní prostředí.
 
 
 

parotěsná zábrana pod plovoucí podlahové konstrukce, 
jako např. UZIN RenoTop PLUS

u

oddělující podložka pod potěryu

2 m šířka role, bez přehybůu

lehce pokladatelnáu

vysoká SD hodnotau

použitelná jako překrývací fólieu

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení role

Dodávané balení 2,0 m x 50 m = 100m²

Skladovatelnost nejméně 24 měsíců
Barva transparentní
Hmotnost role ca 20 kg (netto)
Tloušťka ca 0,2 mm
Tepelný odpor ca 0,0005 m²K/W (R) dle DIN 52 612
Min. teplota při 
zpracování

10 °C na podlaze a +3 °C nad rosným 
bodem

SD hodnota ≥ 100 m dle DIN EN 1931
Pevnost v tahu podélná/ 
příčná ≥ 26 N/mm² dle EN IS 527-3

Natažení k přetržení 
podélné/ příčné ≥ 400 % / ≥ 600 % dle EN IS 527-3

UZIN PE-Folie
Polyetylénová parozábrana bez přehybů v tloušťce 200 μm pod plovoucí konstrukce

Technický list výrobku
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ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být rovný, pevný, suchý a čistý. Trhliny nesmí 
být pohyblivé. Podklad musí odpovídat souvisejícím 
normám nebo směrnicícm a při nedostatcích je nutné na ně 
upozornit. Staré krytiny musí celoplošně pevně ležet. Spáry 
u keramických dlaždic nesmí být příliš široké a hluboké. 
Před položením fólie se doporučuje, v závislosti na 
podkladu, podklad přebrousit, příp. důkladně vyčistit.
Dbát na údaje v technických listech zároveň používaných 
UZIN produktů, stejně tak i údajů výrobce krytiny.
 
Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!
 
 
 

ZPRACOVÁNÍ:
Při použití jako parozábrana nebo překrytí:
 

 
Při použití jako oddělující vrstva / ochrana před záměsovou 
vodou pro izolaci pod potěry:
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

SLOŽENÍ:
Polyetylén.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Podložka samotná nevyžaduje žádná zvláštní opatření na 
ochranu práce. Dbejte na upozornění k bezpečnosti práce a 
životního prostředí v technických listech současně 
použitých kladečských materiálů.

LIKVIDACE:
Zbytky prořezů a rovněž spojení krytiny a podložky jsou 
stavební odpad.

překrytí stávajících podlahových krytinu

1. podklad důkladně zbavit znečištění
2. UZIN PE-fólii položit formou vany. Na stěny a ostatní 

navazující stavební konstrukce nechat vytaženou ca 75 
mm, minimálně k horní hraně podlahové konstrukce

3. spoje fólie provést s přesahem ca 200 mm a následně v 
celé délce přelepit aluminiovou lepivou páskou š. 75 mm 
(např. páskou UZIN Alutape 75)

1. podklad důkladně zbavit znečištění
2. UZIN PE-fólii položit formou vany. Na stěny a ostatní 

navazující stavební konstrukce nechat vytaženou ca 75 
mm, minimálně k horní hraně podlahové konstrukce

3. spoje fólie provést s přesahem ca 200 mm a následně v 
celé délce přelepit aluminiovou lepivou páskou š. 75 mm 
(např. páskou UZIN Alutape 75)

4. druhou vrstvu UZIN PE-fólie položit formou vany, jak je 
popsáno v kroku 3, příčně k první vrstvě

Role skladovatelné stojící, v suchu a v mírném chladu 
nejméně 24 měsíců. Role skladovat stojící, zamezit 
tvorbě otlačených míst.

u

UZIN PE-fólie před pokládkou nechat aklimatizovat v 
místnosti nejméně 24 hodin.

u

Na vystěrkovaných podkladech dbát na dobré 
proschnutí stěrkovací hmoty.

u

Nepoužívat jako parozábranu na podkladech citlivých 
na vlhkost, jako např. dřevěné podlahy.

u

Při použití jako překrytí podkladu na podkladech 
citlivých na vlhkost, např. na parketách, je nutné UZIN 
PE-fólii nejpozději po 24 hodinách opět zcela odstranit.

u

Poklad před položením UZIN PE-fólie důkladně zbavit 
nečistot, které by mohly podklad a/nebo fólii poškodit.

u

UZIN PE-fólie není vhodná pro použití ve venkovním 
nebo mokrém prostředí.

u

Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a 
techniky pro kladení parket a podlahových krytin v 
platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, 
OE, SIA, ČSN atd.).

u

Dbejte zvláště následujících norem a směrnic:u
- DIN 18 365 "Práce s podlahovými krytinami", ÖNORM 

B 5236
- DIN 18 356 „Práce s parketami a dřevěnou dlažbou", 

ÖNORM B 5236
- TKB/FCIÖ-směrnice „Lepení textilních podlahových 

krytin”
- BEB-směrnice „Posouzení a příprava podkladů”
- TKB/FCIÖ-směrnice „Posouzení a příprava podkladů 

pro podlahářské a parketářské práce”
- ZDB-směrnice „Elastické podlahové krytiny, textilní 

podlahové krytiny a parkety na vytápěných 
podlahových kontrukcích”

- DIN 18 560 „Potěry ve stavebních dílech"

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2022
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