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Disperzní montážní lepidlo
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÉ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
Disperzní montážní lepidlo na vodní bázi UZIN Fondur MK s 
vysokou přilnavou lepivostí a rychlým vývojem pevnosti 
vykazuje malé smrštění při schnutí a spojuje spolu různé 
materiály pevně, elasticky a trvale. Pro vnitřní prostředí.

k lepení PVC tvrdých soklových lištu

k lepení plochých korkových lištu

k lepení profilůu

savé a nesavé podklady (viz "Důležitá upozornění")u

beton, omítku, zdivou

dřevo, koreku

tvrdé a měkké pěny, umělou hmotuu

povrchové úpravyu

různé kovyu

stabilní pastovitéu

vysoká pevnost spojeu

dobře plnicíu

rychlý vývoj pevnostiu

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení plastová kartuše se šroubovací tryskou
Velikost balení 20 x 310 ml
Skladovatelnost nejméně 18 měsíců
Barva béžově bílá
Spotřeba ca 12 bm / kartuše
Doba kladení ca 10 minut*
Doba vytvrzení ca 1,5 mm / den
Min. teplota při 
zpracování 10 °C

Konečná pevnost po 3 - 5 dnech*
* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

UZIN Fondur MK
Pastovité opravné lepidlo pro podlahu, stěnu a strop

Technický list výrobku
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ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být rovný, pevný, suchý, bez trhlin, čistý a 
bez látek (nečistoty, oleje, mastnota), které ovlivňují 
přídržnost. Podklad zkontrolovat podle souvisejících 
norem a doporučení a při nedostatcích oznámit pochyby. 
Málo přídržné nebo labilních vrstvy, např. 
oddělujicí prostředky, zbytky lepidel, stěrkovacích hmot, 
krytiny nebo nátěrů a.j. odstranit odkartáčováním, 
odbroušením, odfrézováním nebo otryskáním. Volné části a 
prach dokonale vysát. Velmi hladké nebo těsné plochy jako 
umělá hmota, kov apod. dobře očistit, odmastit, nejlépe 
přebrousit nebo zdrsnit. Silně savé, prášící nebo zkřídující 
podklady, např. sádrové podklady, penetrovat s UZIN PE 
360 PLUS NEU a nechat vyschnout.
Dbejte informací technických listů použitých výrobků. 
 
Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 4505 / STN 74 4505!
 
 

ZPRACOVÁNÍ:

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:
Verbrauch* ca.

Jedna kartuše 310 ml stačí na ca 12 bm pásku o průměru ca 5 
mm

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SLOŽENÍ:
Polymerové disperze, konzervační prostředky, minerální 
plnicí hmoty, aditiva a voda.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Bez rozpouštědel. Při zpracování se zásadně doporučuje 
používat ochranný krém na pokožku stejně tak i větrat 
pracovní prostory. Po vytvrzení pachově neutrální, stejně 
tak ekologicky a fyziologicky nezávadné. Základními 
předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v 
místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované 
podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a 
stěrkovací hmoty.

lepení izolačních a dekorativních doplňkůu

lepení stěnových panelůu

1. Kónický uzávěr kartuše odříznout ostrým nožem a 
přiloženou kruhovou trysku pevně přišroubovat na 
závit. Podle potřeby špici trysky pro rozšíření otvoru 
šikmo seříznout.

2. Kartuši nasadit do ruční vytlačovací pistole, lepidlo 
vytlačit rovnoměrnými stisky a bodově nebo formou 
proužků nanášet na podklad nebo na lepený díl. 
Nanesené lepidlo začne po cca 10 minutách na povrchu 
zasychat. Lepené plochy proto ihned nebo před 
začátkem zasychání spojit a případně fixovat, upnout 
nebo vyztužit.

3. Znečištění lepidlem v čerstvém stavu odstranit vodou.

Originálně uzavřené kartuše jsou při mírně chladném 
uskladnění nejméně 18 měsíců skladovatelné. Chránit 
před mrazem. Otevřené kartuše ke krátkodobému 
uskladnění těsně uzavřít fólií a obsah rychle 
spotřebovat.

u

Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C a relativní 
vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a vysoká 
vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká 
vlhkost vzduchu zkracují zasychání povrchu a dobu 
schnutí.

u

Dobrou pevnost lepeného spoje lze dosáhnout i 
na vlhkých podkladech, ale je třeba přitom počítat s více 
či méně prodlouženou dobou schnutí lepidla.

u

Při sanačních pracích musí být staré vrstvy těsnících 
hmot, zbytky barev a neúnosné vrstvy zcela odstraněny.

u

Zásadně si vždy proveďte vlastní zkoušku.u

Schnutí nastává vydáním obsaženého malého 
množství vody. Rychlost schnutí a ztuhnutí závisí proto 
nejen na teplotě a  vlhkosti vzduchu, ale významnou 
mírou i na nanášené tloušťce a na kvalitě lepených 
ploch. Rychlé schnutí a ztuhnutí lze očekávat, jestliže je 
kontakt se vzduchem nebo je jedna lepená plocha savá 
případně propustná. Na savých lepených plochách a 
tloušťce vrstvy 5 mm ztuhne lepidlo do dobré pevnosti 
při 20 °C v průběhu ca 2 dnů. Vlhké nebo nesavé 
podklady a rovněž vyšší tloušťky vrstvy prodlužují 
schnutí na 3 – 5 dnů nebo i více.

u

Při lepení nesavých materiálu na hutné, absolutně 
nesavé podklady by mělo být použito montážní lepidlo 
na bázi reaktivní pryskyřice.

u

Lepené díly musí být před lepení dostatečně 
uvolněné, aklimatizované a přizpůsobené obvyklému 
klimatu prostředí, ve kterých budou užívány.

u

Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a 
techniky pro kladení podlahových krytin v národních 
normách (např. EN, DIN, VOB, Ö NORM, SIA, ČSN 
apod.).

u

Dbejte zvláště mimo jiné na související normy a 
směrnice:

u

- DIN 18 356 „Parketářské práce a práce s dřevěnou 
dlažbou“, ÖNORM B 5236

- DIN 18 365 „Podlahářské práce”, ÖNORM B 5236
- ZDB-směrnice „Elastické podlahové krytiny, 

textilní podlahové krytiny a parkety na vytápěných 
podlahových konstrukcích”

- TKB/FCIÖ - směrnice „Posuzování a příprava podkladů 
pro podlahářské a parketářské práce”

- BEB- směrnice „Posuzování a příprava podkladů”
- TKB/FCIÖ - směrnice „Pokládka parket”
- TKB/FCIÖ - směrnice „Kladení textilních podlahových 

krytin”

Bez rozpouštědelu

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2022
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LIKVIDACE:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. 
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby 
vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou 
recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a 
rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní 
odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební 
odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2022
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