Technicky list vyrobku

Univerzalni PVC lepidlo

UZIN KE 418

Disperzni lepidlo s malym podilem rozpoustédel, pro PVC, CV a textilni podlahové krytiny

HLAVNi OBLASTI POUZITI:

» disperzni lepidlo s nizkym obsahem plniva pro nanaseni v
tenké vrstvé, v interiéru

VHODNE NA / PRO:

» homogenni a heterogenni PVC a CV podlahové krytiny
» koberce s PVC, pénovym a latexovym rubem

» lehké vpichované podlahové krytiny

» flexibilni a textilni izolacni podlozky

» vystérkované, rovné a savé podklady

» v obytnych a podnikatelskych prostorech

» vhodné na teplovodni podlahové vytapéni

» namahani kole¢kovymi zidlemi podle DIN EN 12 529

» mokré Samponovani a Cisténi rozprasovacimi extrakty

PREDNOSTI VYROBKU / VLASTNOSTI:

Disperzni lepidlo na vodni bazi pfipravené k pouziti. Mokré
lepidlové loze s velmi kratkou odvétraci dobou nebo dobou
schnuti. Také pouzitelné pro metodu ,kontaktniho lepidla“

pro maximalni okamzitou pfilnavost.

» snadno roztiratelné
» vysoka vydatnost
» vynikajici pfilnavost

» kratka doba odvétrani

» dlouha doba kladeni

» vysoka konecna pevnost

» velmi dobra odolnost zmékéovadlim

TECHNICKA DATA:

Druh baleni

plastova nadoba

Velikost baleni

6 kg, 14 kg, 18 kg

Skladovatelnost

nejméné 12 mésicu

Barva krémové bila
Spotfeba 300 - 400 g/m?
Doba zpracovani ca 35 minut*
Doba odvétrani 10 - 15 minut*

Pochliznost

po 24 - 48 hodinach*

Min. teplota pfi zpracovani

nejméné 15 °C na podlaze

Svarovani/sparovani spoju

po 24 hodinach*

Kone¢na pevnost

po 3 - 4 dnech*

* DF 90 °N 1inAd BR 0L ral ulhbncti vmdiiskhi
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UZIN KE 418

PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad musi byt pevny, rovny, suchy, bez trhlin, Cisty a
zbaveny latek, které omezuji pfilnavost. Podklad
zkontrolovat podle souvisejicich norem a doporuceni a pfi
nedostatcich oznamit pochyby.

Povrch dikladné vysat, penetrovat a stérkovat.

Podle podkladu, podlahové krytiny a namahani vybrat
vhodnou penetraci a stérkovaci hmotu z pfehledu
vyrobkd UZIN. Penetraci a stérkovaci hmotu nechat vzdy
dobfe vyschnout.

Dbat na technické listy pouzitych vyrobkd.

P¥i pFipravé podkladu dbejte CSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

IPRACOVAN:

1. Lepidlo nanést rovnomérné na podklad vhodnou
zubovou listou (viz ,Udaje o spotfebé&) a s ohledem na
nanesené mnozstvi, klima v mistnosti, savost podkladu,
druh podlahoveé krytiny nechat odvétrat (viz ,Technicka
data“).

2. Podlahovou krytinu polozit, celoplo$né pfitlacit a po ca
20 minutach jesté jednou silné pfitlacit nebo
prevalcovat. Dbat na dobré smoceni rubu podlahové
krytiny.

3. Znecisténi lepidlem odstranit v ¢erstvém stavu vodou.

UDAJE 0 SPOTREBE:

Zubovani Druh krytiny / Rub Krytiny Spotfeba ca

A1 hladky rub 300 - 350 g/m?
A2 lehce strukturovany rub  |350 - 400 g/m?
* Pfi 20 °C a 65 % rel. vzdu$né vihkosti.

DOLEZITA UPOZORNENI:

» Originalni baleni je pfi mirné chladném
uskladnéni nejméné 12 mésicl skladovatelné. Chranit
pfed mrazem. Nacaté baleni peclivé tésné uzavfit a
obsah rychle spotiebovat.

» Nejlépe zpracovatelné pfi 18 — 25 °C,
teploté podlahy nad 15 °C, relativni vlhkosti vzduchu
pod 75 %. Nizké teploty a vysoka vihkost vzduchu
prodluzuji, vysoké teploty a nizka vihkost vzduchu
zkracuji dobu kladeni, tuhnuti a schnuti.

» VIhké podklady mohou zpUsobit druhotné emise. Proto
u stérkovanych podklad( dbat na dobré proschnuti
stérkovaci hmoty.

» PFimé lepeni na staré zbytky lepidel mize vést ke
zméné podminek. Proto je idealni staré vrstvy odstranit.
V kazdém pripadé se staré zbytky lepidla pfepracuji
uzaviraci penetraci a celoploSné prestérkuji stérkovaci
hmotou v dostate¢né tloustce (v kazdém pfipadé 3 mm).

» Suché, savé podklady zlepsSuji poCatecni lepivost a
proschnuti.

» Utésnéni spar svarovaci Sndrou provadét teprve
po vytuhnuti lepidla (nejdfive po 24 hodinach, Iépe
po 48 — 72 hodinach).

» Zohlednéte vSeobecné uznavana pravidla oboru a
techniky pro kladeni podlahovych krytin v platnych
narodnich normach (napf. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA,
CSN atd.)

» Dbat na nasledujici normy a doporuceni:

- DIN 18 365 ,Podlaharské prace“, ONORM B 5236

- TKB/FCIO - smérnice ,Posuzovani a pfiparava
podkladd pro prace s podlahovymi krytinami a
parketami®

- BEB- smérnice ,Posuzovani a pfiprava podkladu®

- TKB/FCIO - smérnice ,Lepeni PVC podlahovych krytin®

- TKB/FCIO - smérnice ,Lepeni elastomerovych
podlahovych krytin®

- TKB/FCIO - smérnice ,Lepeni linolea®

- TKB/FCIO - smérnice ,Lepeni textilnich podlahovych
krytin“

OZNACENI JAKOSTI A ZNACENI OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI:

» S malym podilem rozpoustédel

SLOZEN:
Modifikované kopolymery polyakrylatu, mineralni plniva,
voda.

OCHRANA PRACE A ZIVOTNIHO PROSTREDI:

S malym podilem rozpoustédel. Neni zapalné. P¥i
zpracovani se zasadné doporucuje pouzivani ochranného
krému na pokozku a vétrani pracovnich prostor. Zakladni
predpoklady pro nejlepsi moznou kvalitu vzduchu v
mistnosti po podlahafskych pracich jsou normalizované
podminky kladeni a dobfe vyschlé podklady, penetrace a
stérkové hmoty.

LIKVIDACE:

Zbytky vyrobku pokud mozno shromazdit a dale pouzit.
Zabranit Uniku do kanalizace, vod nebo do zemé. Plastové
nadoby vyprazdnéné, vyskrabané pfipadné vycisténé jsou
recyklovatelné. Nadoby s tekutym zbytkem obsahu a rovnéz
shromazdéné, tekuté zbytky vyrobku jsou zvlastni odpad.
Nadoby s vytvrzenym zbytkem obsahu jsou stavebni odpad.

Tyto udaje vychazi z nasich peclivych vyzkumui a zku$enosti. Rozmanitost souasné pouzitych materialQ, jakoZz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 04.2026
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