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Rychlé cementové pojivo s nízkou mírou smrštění
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÁ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
Ternární (potrojný) rychlý cement, třída SZ-T dle TKB 
směrnice 14, s výrazně vyšší schopností vázání vody než 
běžný portlandský cement. S minimálním smrštěním a téměř 
bez pnutí, čímž je na základě těchto vlastností menší 
náchylnost k tvorbě trhlin, často nejsou nutné smršťovací 
spáry a jsou realizovatelné bezesparé velké plochy do 200 
m². Pro vnitřní prostředí.

 
 

hospodárná výroba rychle vytvrzovaného rychlého 
cementového potěru s definovatelnou zralostí ke 
kladení pevnostní třídy CT – C25 – F4 až CT - C40 - 
F6 dle DIN EN 13 813

u

připojené potěry dle DIN 18 560 – díl 3u

potěry na oddělující vrstvě dle DIN 18 560 – díl 4u

potěry na izolačních vrstvách dle DIN 18 560 – díl 2u

vytápěné potěry na izolačních vrstvách dle DIN 18 560 – 
díl 2

u

velmi vysoké zatížení v bytovém a komerčním prostředí s 
obvyklými vrchními krytinami

u

bez deformací a s minimálním pnutímu

velké plochy bez spár do 200 m²u

definovaná zralost pro kladení, také při nepříznivých 
klimatických podmínkách

u

funkční vytápění po 3 dnechu

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení papírový pytel
Velikost balení 20 kg
Skladovatelnost nejméně 12 měsíců
Poměr míšení 1:4 | 1:5 | 1:6 hmotnost. dílů
Voda / hodnota cementu max: 0,45/ 0,55/ 0,55
Barva šedá
Spotřeba viz "Prováděcí tabulku"
Doba míchání 2 - 3 minuty
Doba zpracování ca 60 - 120 minut*
Pochůznost po ca 24 hodinách*
Funkční zatopení po 3 dnech* po zabudování
Pevnost v tahu na povrchu po 3 dnech ≥ 1,2 N/mm²
Zralost ke kladení po ca 7 - 14 dnech*

Třída smrštění SW1 - téměř bez smrštění 
(<0,2 mm/ m)**

Min. teplota při zpracování + 5 °C až + 25 °C na podlaze
*při >10 °C a max. 80% rel. vzduš. vlhkosti. V závislosti na linii zrna a poměru voda/cement.
**dle DIN 18 560-1

Potrojné pojivo ke zhotovení rychlých cementových potěrů v interiéru se zralostí ke kladení po 7 - 14 
dnech, CT - C25 - F4 až CT - C40 - F6

Technický list výrobku
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PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a 
při nedostatcích oznámit pochyby. Možné deformace
podkladu musí být ukončeny. 

Připojené potěry:
Podle vlastností a stavu podklad okartáčovat, 
přebrousit, frézovat nebo otryskat, volný materiál odstranit a 
plochu důkladně vysát. Na všechny dotčené části stavby 
instalovat okrajové dilatační pásky UZIN 
Randdämmstreifen 8/100. Beton vícekrát navlhčit. Jako 
přídržný můstek zhotovit přilnavou kaši ze 4 dílů UZIN SC 
970 Thermo, trochou potěrového písku a 1 dílu vody. 
Konzistenci nastavit dalším přidáním vody. Přilnavou kaši 
nanést na matně vlhký nebo odborně napenetrovaný beton 
tvrdým smetákem. Potěrovou maltu nanést ihned „mokrou 
do mokré“.

Potěry na oddělující nebo izolační vrstvě:
Na všechny dotčené části stavby instalovat okrajové 
dilatační pásky UZIN Randdämmstreifen 8/100. Nosný 
podklad důkladně vyčistit, oddělující nebo izolační vrstvy 
položit bez záhybů a s dostatečným překrytím ve stycích. 
Izolaci s dostatečnou dynamickou tuhostí položit plošně 
rovně. Dbát na odborné provedení překrytí potrubí izolací a 
rovněž okrajových pásků, smršťovacích a dilatačních spár.
Dbát na technické listy zároveň použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

ZRALOST PRO KLADENÍ:

Podlahová krytina Hodnota zralosti pro 
pokládku

Zralost pro pokládku 
(dny)

poměr míchání 1:4

textilní a elastické 
krytiny, parkety, 
keramická dlažba a 
přírodní kámen, 
povrstvení

≤ 2,0 CM-%* ca 7 dní

poměr míchání 1:5

textilní a elastické 
krytiny, parkety, 
keramická dlažba a 
přírodní kámen, 
povrstvení

≤ 2,0 CM-%* ca 14 dní

poměr míchání 1:6

textilní a elastické 
krytiny, parkety, 
keramická dlažba a 
přírodní kámen, 
povrstvení

≤ 2,0 CM-%* ca 14 dní

Míchání pro 200 l čerpadlo s 300 kg potěrového písku:

Pevnost MV Spotřeba / Směs Spotřeba / m²

Hodnota po 3 
dnech

CT-C20-F3 1:6 2,5 pytle (50kg) 2,6 kg/m²/cm

CT-C25-F4 1:5 3 pytle (60kg) 3,1 kg/m²/cm

CT-C35-F5 1:4 4 pytle (80kg) 4,2 kg/m²/cm

Hodnota po 28 
dnech

CT-C25-F4 1:6 2,5 pytle (50kg) 2,6 kg/m²/cm

CT-C30-F5 1:5 3 pytle (60kg) 3,1 kg/m²/cm

CT-C40-F6 1:4 4 pytle (80kg) 4,2 kg/m²/cm

Příklad tloušťky potěru podle DIN 18 560 pro cementové potěry odpovídající CT-C30-F5 (MV 
1:5)pro svislé živé zatížení ≤ 2 kN/m².

Typ konstrukce Minimální tloušťka vrstvy

připojený potěr 2,5 cm

potěr na oddělující vrstvě 3,5 cm

potěr na izolační vrstvě 4,0 cm

překrytí potrubí teplovodního 
podlahového vytápění 4,0 cm

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

1. UZIN SC 970 Thermo rozmíchat s vypraným 
potěrovým pískem 0/8 mm (A/B 8 podle DIN 1045 -2) a 
vodou v potěrovém čerpadle nebo míchačce s nuceným 
oběhem v poměru 1 : 6.

2. Potřebné množství vody (dbát na hodnotu voda/
cement max. 0,6) závisí na vlhkosti písku. Konzistence 
malty zemní vlhkost až plastická, v žádném případě ji 
nenamíchat řídkou.

3. Rozmíchat jen tolik malty, kolik je možno během ca 1 
hodiny zpracovat. Při přerušení práce míchačku, 
čerpadlo a hadice ihned vyprázdnit a vyčistit. Maltu 
velmi plynule nanášet, rozdělit, zhutnit a vyhladit. Je 
nutno mít na zřeteli velmi rychlé tvrdnutí.

4. Zbytkovou vlhkost změřit CM přístrojem podle 
aktuální směrnice BEB. Doba měření 10 minut, váha 
vzorku 50 gramů

* při >10 °C a 80 % rel. vzduš. vlhkosti, nárazovém větrání a na izolaci nebo oddělující vrtsvě.

Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 
12 měsíců skladovatelné. Otevřené balení těsně 
uzavřít a obsah rychle spotřebovat.

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 06.2026

UZIN SC 970 THERMO

https://www.uzin.cz


OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SLOŽENÍ:
Speciální cementy, minerální příměsi, redispergovatelné 
polymery a aditiva.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Obsahuje cement, malý obsah chromanu podle EU-VO 
1907/2006 (REACH). Cement reaguje s vlhkostí silně 
alkalicky, proto zabránit kontaktu s pokožkou a očima, 
případně ihned opláchnout vodou. Při podráždění pokožky a 
kontaktu s očima vyhledat lékaře. Nosit ochranné rukavice. 
Při rozmíchávání nosit ochrannou masku proti prachu. Ve 
vytvrzeném, vyschlém stavu fyziologicky a ekologicky 
nezávadný. Základními předpoklady pro nejlepší možnou 
kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou 
normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, 
penetrace a stěrkovací hmoty.

LIKVIDACE:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. 
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. 
Vyprázdněné, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné. 
Zbytky výrobku shromáždit, rozmíchat s vodou, nechat 
vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.

Technické vlastnosti potěrů vyráběných na stavbě 
musí být otestovány již při úvodní zkoušce a 
kontrolovány v pravidelných intervalech. Toto je 
provedeno kladečem potěru. Poklud se změní materiál, 
provede se úvodní zkouška znovu.

u

Funkční vytápění: Při použití jako vytápěný potěr dbát 
na samostatný protokol ohřevu. Diagram prvního 
vytápění je na požádání k dispozici nebo na internetu.

u

Pod povrstvení (nátěry) je zaveden poměr míchání 1 : 4. 
Dle BEB-Merkblatt 9.1 "Pnutí v povrchových vrstvách a 
přídržnosti v podlahách" činí pevnost povrchu potěrů při 
povrchové úpravě reaktivními pryskyřicemi v kombinaci 
s provozním zatížením minimálně 1,5 N/mm².

u

Pod parkety je mísící poměr zaveden nejméně 1 : 5.u

Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké 
tloušťky vrstev prodlužují, vysoké teploty a nízká 
vzdušná vlhkost urychlují tvrdnutí, schnutí a zralost pro 
kladení. Čerstvě položené potěry chránit před účinky 
velkého průvanu, působení slunce a tepla. Ihned po 
dosažení zralosti ke kladení položte svrchní krytinu, aby 
se zamezilo novému přenosu vlhkosti působením 
vysoké vlhkosti vzduchu.

u

Teplota v prostoru, podkladu a přísad nesmí být pod + 5 
°C a nad + 25 °C.

u

Zpětná vlhkost se za normálních podmínek na 
stavbě neprojeví. Zamezte zatížení vodou.

u

UZIN SC 970 Thermo není vhodný pro použití v 
prostoru pod vodou.

u

Pro zajištění vyšší kvality potěru, při nejistotě ve 
vztahu ke kvalitě písku a vlhkosti, při stejném množství 
pojiva dát do míchačky trochu méně písku (asi 4 lopaty) 
a méně záměsové vody. Míchačku nenaplnit úplně.

u

Činitelé kvality: Zralost pro kladení a pevnost závisí 
mimo jiné na použitém množství vody. Při menším 
množství vody má potěrová malta tužší konzistenci, při 
dobrém zhutnění však vyšší pevnost a rychlejší schnutí. 
Příliš mnoho vody redukuje pevnost, prodlužuje schnutí, 
zvyšuje míru smrštění a nebezpečí tvoření trhlin.

u

Přidáním přibližně 20 % štěrku do podlahového písku/
přísady lze zvýšit pevnost v tlaku a tahu za ohybu až o 
20 %.

u

Nemíchat s jinými rychlými cementy, potěrovými 
pojivy nebo potěrovými přídavnými prostředky.

u

Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a 
techniky pro kladení potěru v platných normách (např. 
EN, DIN, VOB, Ö-Norm, SIA, ČSN atd.)

u

Dbejte zvláště mimo jiné na související normy, 
směrnice a doporučení:

u

- DIN EN 13 813 „Potěrové malty a potěrové hmoty“
- DIN 18 560 „Potěry ve stavebnictví“
- DIN 18 353 „Potěrové práce“
- DIN 18 195 „Utěsňování staveb“
- DIN 18 534 „Utěsňování vnitřních prostor“
- TKB/FCIÖ- směrnice 14 „Rychlé potěrové cementy“
- ZDB směrnice „Potrubí, kabely a kabelové kanály 

na podkladním betonu“
- „Koordinace jednotlivých pracovních kroků u 

vytápěných podlahových konstrukcí“

Nízký obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)u

EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emiseu

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 06.2026
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