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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:
 

VHODNÝ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
UZIN Cleaner je vodou ředitelný, lehce alkalický čisticí 
prostředek s dobrou odmašťovací schopností 
a rozpouštěcími vlastnostmi. Také je vhodný k odstranění 
skvrn od mnoha UZIN disperzních lepidel a UZIN disperzních 
penetrací z uzavřených a vodě odolných podkladů.
Vhodný i k čištění nářadí, které bylo použito k 
aplikaci příslušných výrobků.

čisticí prostředek k odmašťování uzavřených a vodě 
odolných povrchových ploch

u

pryžové podlahové krytinyu

PVC podlahové krytinyu

linoleumu

podlahové krytiny pojené umělými pryskyřicemiu

UZIN U 1000 protiskluzu

UZIN Universalfixierungu

dobrá čisticí schopnostu

dobré vlastnosti pro odstraňování mastnotyu

rychlý a efektivníu

na vodní báziu

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení plastový kanystr
Velikost balení 2,5 l
Skladovatelnost ca 12 měsíců
Spotřeba ca 250 - 300 g/m2 (čištění) dle použití
Min. teplota při 
zpracování 15 st.C

Skladování ca 12 měsíců

UZIN Cleaner
Čisticí prostředek

Technický list výrobku
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PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být odolný proti vodě a proti UZIN 
čistidlu. Elastické podlahové krytiny jako PVC, linoleum 
nebo syntetický kaučuk a keramické podlahy nebudou 
použitím UZIN Cleaner poškozeny.

ZPRACOVÁNÍ:
V souvislosti s možným poškozením a/nebo 
zabarvením materiálů, které přijdou do kontaktu s UZIN 
Cleaner, je vhodné provést nejdříve test před nanesením 
UZIN Cleaner na celou plochu. Maximální faktor zředění 
čisticího prostředku UZIN Cleaner je 1 : 10 (1 litr čistého 
UZIN Cleaner na 10 litrů vody).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Výrobek je nehořlavý. Může vážně poškodit zrak. Nesmí 
přijít do rukou dětí. Při zpracování používat vhodné 
pracovní rukavice, ochranné brýle a používat ochranný 
krém na pokožku. Při kontaktu s pokožkou okamžitě umýt 
množstvím vody a mýdlem. Zamezte kontaktu s očima. V 
případě kontaktu s očima vypláchnout důkladně vodou a 
vyhledat lékařskou pomoc. Je třeba dbát mimo jiné na: 

bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby a list 
bezpečnostních údajů.

LIKVIDACE:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. 
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plastové 
nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou 
recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a 
rovněž shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní 
odpad. Zaschlé zbytky produktu jsou stavební odpad.

1. Odmaštění podlah pojených umělou pryskyřicí. 
UZIN Cleaner naneste na podlahu, pomocí kartáče 
nebo utěrky rovnoměrně rozdělte a nechte 10 min 
působit. Okartáčujte podlahu, nenechte mycí vodu 
vyschnout. Přidávejte vodu při spotřebování vody 
během kartáčování. Po okartáčování odstraňte směs z 
podlahy a ošetřete čistou vodou. Zpracovávejte velké 
plochy kus po kuse. Během práce dobře 
větrejte. Upozornění: Oplachování je velmi důležité. 
Ponechané zbytky mýdla mohou vést k odlupování.

2. Odstraňovaní malých nečistot od UZIN 
disperzních lepidel nebo UZIN disperzních penetrací. U 
skvrn od lepidel nebo od penetrací na kobercových 
podlahách vyzkoušejte nejdříve vliv namočení čisticím 
prostředkem UZIN Cleaner na nějakém nenápadném 
místě. Nejdříve mechanicky odstraňte co nejvíce 
nečistoty. UZIN Cleaner rovnoměrně naneste na skvrnu 
se zbytky a nechte ca. 10 min působit. Skvrnu 
odstraňujte opatrně čistou, vlhkou utěrkou. Pak opět 
omývejte čistou, vlhkou utěrkou. Pokud je třeba, očištění 
opakujte a/nebo přizpůsobte čas působení čističe (delší 
doba působení). Upozornění: Pokud se po očištění musí 
nanést lepidlo nebo penetrace, je velmi důležité, aby 
byly zbytky mýdla dokonale odstraněny pomocí čisté 
vody. Pro penetrace a lepidlové lože na podkladu se 
zbytky mýdla není dosažitelná potřebná přídržnost.

podmínky pro zpracování: minimální teplota při 
zpracování: 15 oC

u

skladovat jen v originálním balení na chladném, suchém 
a mrazu odolném místě

u

čím je nečistota čerstvější, tím lépe se uvolňuje tak, 
že může být odstraněna

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2022
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