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Aplikátor pro parketová lepidla
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:
Ergonometrický aplikátor UZIN ATD 100 zaručuje 
rychlou pokládku parket při úspoře lepidla. Pro použití s 
určenými parketovými lepidly UZIN v „salámovém“ balení, 
která jsou speciálně vhodná pro použití a aplikátorem UZIN 
ATD 100.
 
• Úsporný, minimalizuje spotřebu
• o ca 73% méně zbytku lepidla
• o ca 89% méně odpadu z obalů
 
• Ergonomický, pohodlné zpracování ve stoje
 
• Efektivní nanášení lepidla
 
 
Pro použití s:
 

 
Obsah balení:
 

 
Volitelné příslušenství:
 

 
 

UZIN MK 250 T (2 x 7,5 kg „salámové“ balení)u

UZIN MK 200 T (2 x 8 kg „salámové balení)u

1 x UZIN ATD 100 - u

1 x nabíječka, 2 x aku-baterieu

1 x transportní boxu

4 x ATD tryska / 400 mmu

1 x podstavecu

ATD tryska / 190 mm - v.č. 68063u

ATD držák trysky / 190 mm - v.č. 79866u

ATD tryska / 400 mm - v.č. 79867u

ATD držák trysky / 400 mm - v.č. 79868u

ATD podstavec - v.č. 79869u

možnost zvyšování výkonu pokládky / hodinuu

žádné znečištění lepidlemu

jednoduchá obsluhau

žádný překážející kabel nebo tlaková vzduchová trubice s 
ohledem na používání aku - baterií

u

velmi nízké náklady na čištění po aplikaci díky praktickým 
výměnným tryskám

u

UZIN ATD 100
Aplikátor parketových lepidel, odolný, ergonometrický a efektivní
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POUŽITÍ:
Před použitím aplikátoru UZIN ATD 100 nabít 
přiloženou aku-baterii. Dvě aku-baterie umožní nepřetržité 
využití aplikátoru. Zatímco jedna aku-baterie je v provozu, 
je možno druhou dobíjet na síti.

VLOŽENÍ A VÝMĚNA LEPIDLA V "SALÁMOVÉM" BALENÍ:
1. UZIN ATD 100 položíme naplocho na transportní box.
 
2. Stlačíme modré tlačítko nad spínačem a vytáhneme 
posuvné táhlo do požadované polohy, označené ryskami.
 
3. Odšroubujeme držák trysky.
 
4. Zvolna zasuneme celý "salám" s lepidlem do tubusu 
aplikátoru.
 
5. Opakovaně mačkáme spínač, dokud se neobjeví vrchní 
konec "salámu" s uzavírací svorkou.
 
6. Odstraníme uzavírací svorku.
 
7. Našroubujeme držák trysky.
 
NANÁŠENÍ LEPIDLA POMOCÍ ATD 100:
1. Nastavením elektroniky (regulačního kolečka) 
můžeme regulovat rychlost posuvu posuvného táhla a tím i 
tlak v tubusu aplikátoru. Lze nastavit v rozsahu 9 stupňů 
rychlosti. Stupeň 1 = pomalu / Stupeň 9 = velmi rychle. 
Stupně přizpůsobit pracovní rychlosti. Stupně 4 a 5 jsou 
velmi vhodné pro rychlou a čistou práci.
 
2. Postavíme aplikátor tryskami na podlahu a stlačíme 
spínač. Spínač držíme po celou dobu vytlačování lepidla na 
podklad. Po dobu vytlačování lepidla couváme s 
aplikátorem UZIN ATD 100 směrem vzad.
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:
1. Vytlačovací trysky nejprve vyčistíme z vnější strany 
čisticími utěrkami UZIN Clean-Box a následně otřeme 
suchým hadrem.
 
2. Odšroubujeme držák trysky a vyjmeme vyprázdněný 
"salám" parketového lepidla.
 
3. Uvolněním obou aretačních šroubků sejmeme ATD 
trysku.
 
4. Veškeré případné zbytky lepidla z aplikátoru 
odstraníme použitím čisticí utěrky UZIN Clean-Box.

TIPY A TRIKY:
Máme-li v aplikátoru vložený "salám" s parketovým 
lepidlem a tento delší dobu nepoužíváme, přelepte ATD 
trysky přiloženou UZIN hliníkovou Alutape 75 nebo jí 
podobnou páskou. Tím výrazně zpomalíme vysychání 
lepidla.

u

V případě, že po sejmutí trysky ATD jsou otvory 
zaneseny lepidlem, přelepte veškeré otvory přiloženou 
hliníkovou nebo ji podobnou páskou.

u

Čištění po použití si výrazně ulehčíte, když vnitřní část 
pístu a uzávěru vytřete přiloženým silikonovým sprejem. 
K vytírání používejte hadřík z mikrovláken.

u

Zvětšením prostředního otvoru (dírky) v ATD trysce 
můžete simulovat UZIN Dielen hřebínek pro lepení 
palubek. 

u

Pro rychlejší výměnu jednotlivých "salámů" postupujte 
nejdříve podle bodu 5 návodu (vložení a výměna 
"salámu") a označte si na posuvném táhlu značku 
(permanentním značkovačem, vodě odolným), která 
vám usnadní orientaci pro optimální zasunutí "salámu" 
do tubusu aplikátoru.

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2022
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