
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Speciální soklová lepicí páska pro kaučukové soklové lišty
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÁ NA / PRO:

Poznámka:  Pro jiné kombinace jiných podlahových krytin a 
podkladů vyžádejte odborné poradenství. 
 

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
Speciální akrylátový lepicí systém pro rychlé a jisté lepení 
kaučukových soklových lišt. Goman 50 neobsahuje 
rozpouštědla a umožňuje provádění lepení rychle a čistě. Pro 
užití v interiéru.

kaučukové soklové lištyu

kaučukové schodištní úhelníkyu

kaučukové tvarové sokly (na podlahy)u

tvarové sokly - rohové prvkyu

omítkuu

zdivou

kov (povrchově neupravený)u

barevný nátěru

plastu

dřevou

betonu

keramikuu

sádru (penetrovanou)u

tapety*u

stěrkovací hmotu (penetrovanou)u

odpadá kontaktní lepeníu

žádné vyležení a přednátěru

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení karton
Velikost balení 4 role nebo 24 rolí
Skladovatelnost min. 24 měsíců
Barva transparentní se zeleným žilkováním
Doba odvětrání bez omezení
Vytvrzení žádné
Pochůznost okamžitě po nalepení
Šířka role 50 mm
Délka role 50 m
Min. teplota při 
zpracování 15 °C na podlaze

Zatížitelnost okamžitě po nalepení
Svařování/spárování 
spojů okamžitě po nalepení

GOMAN 50
Technologie suchého lepení pro materiály z kaučuku, pro linoleum a materiály neobsahující chlór, pro 
pásky podlahovin, fabiony, profily a schodišťové hrany

Technický list výrobku
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PŘÍPRAVA PODKLADU:

ZPRACOVÁNÍ:
1)

 

 
2)

 

 
3)

 
4)

 

 
5)

 

Podklad musí být trvale suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez 
mastnot, prachu a silikonu a musí odpovídat platným 
národním normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)

u

Tapety musí být pevně přilepeny nebo odstraněny/ 
odřezány do výše kryté soklovou lištou.

u

Prach z povrchu podkladu vázat penetrací neobsahující 
rozpouštědla (např. UZIN PE 260)

u

Kaučukovou soklovou lištu na vlhko vyčistíme (optimální 
lepivá síla) a necháme vyschnout.

u

Krytina stejně jako soklová páska Goman 50 musí být 
před lepením dostatečně uvolněné, aklimatizované a 
přizpůsobené běžnému klimatu prostředí, ve kterém 
budou použity.

u

papírový rondel vložíme na odvíjecí podložku.u

Goman 50 vložíme na papírový rondel.u

Goman 50 pomocí odvíjecí podložky nasadíme na stěnu 
4 mm nad úroveň podlahové krytiny

u

Dobře přitlačímeu

Ochranný papír postupně snímáme až do vzdálenosti 
20 cm před rohem

u

Kaučukovou soklovou lištu přiložíme na podklad bez 
tahu a pnutí až do vzdálenosti ca 20 cm před rohem

u

Gumovým kladívkem okamžitě bez mezer přiklepeme 
kaučukovou soklovou lištu –>  (zdvojený účinek lepivé 
síly)

u

Vnitřní/ vnější rohy kaučukové soklové lišty nahřejeme 
fénem a předem vytvarujeme

u

Sejmeme ochranný papír a nasadíme kaučukovou 
soklovou lištu bez tahu a pnutí a bez mezer poklepeme 
gumovým kladívkem

u

Spojení provést pomocí vteřinového lepidla, 
nenecháváme otevřené spáry

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2022
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Skladování:
Skladujte na chráněné řezné hraně v suchém a chladném 
prostředí bez přístupu přímého slunečního svitu.
 
Záruka:
UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené 
v návodu.

 Poskytnutí záruky je vyloučeno jestliže:

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SLOŽENÍ:
Akrylát - kopolymer, zesíťovací a odpěňovací složky, 
umělohmotná folie, papír.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se 
týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny 
doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z 
dosahu dětí. Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. 
na +420283083314.

LIKVIDACE:
Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky folie je možno 
likvidovat jako domácí odpad.

Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a 
techniky pro kladení podlahovin a na platné národní 
normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN).

u

V každém případě je nutno před lepení provést zkoušku 
lepení přímo na místě prováděné pokládky.

u

rubová a lícní strana kaučukové soklové lišty nebyla 
před pokládkou na vlhko vyčištěna.

u

na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak 
chemické nebo mechanické.

u

zpracování nebo užívání probíhá odlišně od návoduu

na Goman 50 působí vlhkostu

kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C 
(teplota stěny).

u

Goman 50 byl použit v prostorech se zvýšenou vlhkostí, 
případně tepelným namáháním (např. zimní zahrady).

u

EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emiseu

DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože 
velmi nízké emise

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
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