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2-K PUR lepidlo na umělou trávu
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÉ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
UZIN KR 435 je 2-K-polyuretanové lepidlo pro lepení umělé 
trávy a spojovací pásky ve venkovním prostředí. Lepidlo je 
ideální pro vysoce zatěžované povrchy z umělé trávy u 
sportovních zařízení. Pro venkovní prostředí.

umělé trávyu

venkovní krytinyu

krytiny pro sportovní zařízeníu

rovné, savé a nesavé podkladyu

pružné nebo elastické podklady (např. podložky, dřevo, 
kov), které jsou vysoce zatíženy, např. pro sportovní 
prostředí

u

elasticky vytvrzujeu

stabilní lepidlová "housenka"u

vysoká mechanická odolnostu

vhodné pro použití ve venkovním prostředíu

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení kovová kombi-nádoba
Velikost balení 13,2 kg
Skladovatelnost nejméně 12 měsíců
Poměr míšení A : B = 10 : 1 hmotnost. dílů
Barva zelená
Spotřeba 1.000-1.300 g/m²
Doba zpracování ca 35 minut*
Doba odvětrání ca 60 - 70 minut*
Pochůznost po ca 24 hodinách*
Min. teplota při zpracování podklad +10 °C
Konečná pevnost po 7 dnech*
*při 20 °C a rel. vzduš. vlhkosti 65 %.

2-K PUR lepidlo pro lepení spojů a hran umělé trávy na spojovací pásky ve venkovním prostředí

Technický list výrobku

UZIN KR 435
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PŘÍPRAVA PODKLADU:

ZPRACOVÁNÍ:

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:
Zubování Druh krytiny / Rub Krytiny Spotřeba ca

B1 umělá tráva - 
celoplošně lepená ca 450 g/m²

C1 umělá tráva - lepená 
spojovací páska 1000 - 1300 g/m²

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Podmínky pro zpracování:

 

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SLOŽENÍ:
Polyuretan z polyolenu a polyizokyanátu.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Bez rozpouštědel. Není zápalné. Složka A: Žádné výstražné 
označení. Složka B: Obsahuje difenylmetandiisokyanát 
(MDI). Zdraví škodlivé při vdechnutí. Dráždí oči, dýchací 
orgány a pokožku. Pro vdechnuté MDI výpary existuje 
podezření na rakovinotvorný účinek. Zdraví škodlivé: 
nebezpečí poškození zdraví při dlouhodobé expozici při 
vdechování. Citlivost vdechnutím a kontaktem s pokožkou 
možná. Při zpracování dobře větrat, používat ochranný 
krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s 
pokožkou ihned umýt velkým množstvím vody a mýdla. Při 
kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat 
lékaře. Je třeba dbát mimo jiné na: bezpečnostní pokyny na 
etiketě nádoby a list bezpečnostních údajů. Po vytvrzení 
pachově neutrální jakož i ekologicky a fyziologicky 
nezávadná. 

LIKVIDACE:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. 
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby 
zbavené zbytků, vyškrábané, případně vyčištěné jsou 
recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž 
shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. 
Nádoby se smíchaným, vytvrzeným zbytkem obsahu 

UZIN KR 435 lepidlo pro umělou trávu je možné 
používat ve venkovním prostředí pouze na podkladech s 
drenážním systémem, kdy je zajištěn správně 
nadimenzovaný odtok dešťové vody.

u

aby mohla přebytečná dešťová voda dostatečně 
odtékat, je vhodné žlábkování.

u

pokud možno nepoužít lepidlo plošně. Odvodnění by 
mohlo být narušeno a přídržnost lepidla by mohla být 
existencí možných kaluží porušena.

u

UZIN KR 435 se nesmí použít přímo na vlhké podklady.u

Pokládejte umělou trávu podle kladečských návodů 
patřičných výrobců umělé trávy. Nádoby před 
zpracováním nechte aklimatizovat na teplotu v prostředí. 
Tužidlo nechte zcela vytéct do nádoby A (pryskyřice) a 
oba komponenty vhodným míchacím nástavcem 
(spirála, košík nebo jiné míchadlo) důkladně 
promíchejte. Dbejte na co nejlepší rozmíchání, zvláště 
na dně a u stěn nádoby.

u

Pro lepení spojů kytin z umělé trávy aplikovat lepidlo 
podélně středem spojovací pásky. Lepidlo rovnoměrně a 
minimálně v šířce 20 cm na pásku natáhnout zubovou 
lištou C1. Zamezit tvorbě lepidlových hnízd. Při lepení 
velkých ploch je možné lepidlo aplikovat i strojním 
nanášecím zařízením, např. tlakovou nádobou, příp. 
kompresorem. Krytina se položí, dobře se zaválcuje a 
po ca 45 minutách se znovu převálcuje. Pokud je to 
nutné, zatíží se např. pytli s pískem, zvláště při delším 
přerušení práce                       

u

Znečištění od lepidla a znečištění nářadí odstraňte 
ihned za použití čisticích utěrek UZIN Clean Box. 
Vytvrzené lepidlo je možné odstranit pouze mechanicky.

u

Originální balení je při suchém a mírně chladném 
skladování nejméně 12 měsíců skladovatelné. Teplota 
pro skladování 10 - 20 °C. 

u

Nejlépe se zpracovává při 15 – 25 °C, teplotě podkladu 
nad 10 °C a rel. vzdušné vlhkosti pod 75 %.

u

Maximální rel. vzdušná vlhkost: 80 %.u

Nízké teploty a nízká vzdušná vlhkost prodlužují, vysoké 
teploty a vysoká vzdušná vlhkost zkracují dobu kladení, 
vytvrzení a vyschnutí.

u

Nemíchejte dílčí množství!u

Krytiny musí být před pokládkou dostatečně zbaveny 
pnutí a musí být vhodné pro uvažované využití a pro 
běžné klimatické podmínky při provozu.

u

Ve spojení s urychlovačem UZIN PUR-Beschleuniger je 
možné výrazně zrychlit vytvrzování lepidla UZIN KR 
435, např. při špatných klimatických podmínkách při 
kladení nebo při požadavcích na rychlejší možnost 
zatížení pokládané krytiny.

u

Při pokládce noste rukavice. Vytvrzený materiál nelze 
jednoduše odstranit z rukou.

u

Nářadí po zpracování okamžitě vyčistěte utěrkami UZIN 
Cleanbox.

u

Zohlednit všeobecně uznávaná pravidla oboru a 
techniky pro kladení podlahových krytin a rovněž platné 
národní normy (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN 
atd.).

u

Dbejte zvláště mimo jiné na související normy, 
směrnice a doporučení:

u

- DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
- TKB/FCIÖ- směrnice „Posuzování a příprava podkladů 

pro podlahářské a parketářské práce“
- BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“
- TKB/FCIÖ- směrnice „Lepení podlahových krytin z 

PVC“
- TKB/FCIÖ- směrnice „Lepení podlahových krytin z 

Elastomeru"

Bez rozpouštědelu

EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emiseu

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 03.2023
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stavební odpad. Zbytky shromáždit, smíchat, nechat 
vytvrdnout a odstranit jako stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
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