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Renovační podlaha - MDF plovoucí systém
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:
Floorfixx Regular je systémová podlaha, se kterou je 
možné na základě sendvičového systému kombinovaného 
s interaktivním lepidlem rychle a jednoduchým 
způsobem provést novou, izolovanou, rovnou a okamžitě 
zatížitelnou podkladní vrstvu pro podlahu. Je vhodná pro 
použití v privátních a komerčních prostorách.

VHODNÁ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

dřevěné podlahy (ve spojení se snížením zvuku)u

imitace kamenných podlahu

stávající poškozené podlahyu

linoleumu

vinylu

PVCu

koberce a kobercové čtverceu

jak pro nové konstrukce, tak i pro renovace. Floorfixx 
je dobrá a rychlá alternativa zejména u renovací

u

renovuje špatné základní podklady pro linoleum, 
pružné vinyly, PVC, kobercové podlahy a kobercové 
čtverce s tloušťkou min. 2 mm

u

nevyžaduje čekání a čas pro vysychání a je 
okamžitě zatížitelná

u

poskytuje bezprašný, suchý podklad a sjednocení 
podkladu

u

nabízí jednoduchou pokládkuu

vyrovnává nerovnosti a poskytuje maximální stabilituu

garantuje 100% rovný podklad pro následnou 
plynulou pokládku

u

chrání podlahovou krytinu od tvrdého podkladuu

přerušuje účinek zatížení a prodlužuje životnost krytinyu

nabízí vysoký pochůzný komfortu

snižuje kročejový hluk (vyhovuje požadavkům (NL) na 
zlepšení o 10 dB s linoleem a vinylem)

u

vhodná pro kolečkové židle dle EN 985u

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení 2,88 m² / balík

Skladovatelnost při správném skladování bez 
omezení

Tloušťka 9 mm
Měrná hmotnost 755 kg/m3
Tepelný odpor 0,133 m² K/W

Klima pro zpracování teplota 15°C až 20°C a rel. 
vlhkost vzduchu 50 - 70 %

Hodnota zlepšení kročejového 
hluku ΔLlin = 11dB, ΔLw = 22dB

Chování za hoření Bfl-S1

Obsah formaldehydu (EN 120) E-1

Systémová podlaha pro linoleum, vinyl a PVC

Technický list výrobku
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PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být trvale suchý, pevný, čistý a také 
odolný tlaku. Při aplikaci musí být stávající podklad a/nebo 
stávající podlahová krytina zpevněná. Zajistěte stávající 
podlahu proti opotřebení. Odstraňte volné částečky.

ZPRACOVÁNÍ:

    a/ spodní MDF deska se zvukově izolační spodní 
vrstvou a vrchní vrstva, která je opatřena reaktivním      
lepidlem. Toto je zakryto ochrannou fólií.
    b/ horní MDF deska, která je opatřena 
reaktivním lepidlem.

    Systém bude navzájem složený, přitom se ochranná fólie 
ze spodní desky stáhne a horní MDF deska se            
následně na spodní desku silně přitlačí / zaválcuje.
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Pokud se nedodrží pokyny pro aplikaci, nemůže UZIN držet 
záruku za poškození a/nebo nároky za výsledek nebo 
špatnou instalaci. Pokud máte pochybnosti, prosíme, 
vždy nás kontaktujte a zeptejte se na radu.

SLOŽENÍ:
MDF (dřevovláknitá deska střední hustoty), XPS 
(extrudovaný pěnový polystyren)

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Podložka samotná nevyžaduje žádná zvláštní opatření na 
ochranu práce. Dbejte na upozornění k bezpečnosti práce a 
životního prostředí v technických listech současně 
použitých kladečských materiálů.

LIKVIDACE:
Zbytky prořezů a rovněž spojení krytiny a podložky jsou 
stavební odpad.

odstraňte fólii z palety a před aplikací je nutné 
nechat Floorfixx Regular aklimatizovat v horizontální 
poloze v uzavřeném balení po max. 5 baleních na 
sobě v prostoru použití po dobu min. 48 hodin

u

ideální teplota pro pokládání je mezi 15 až 20°C 
a relativní vzdušná vlhkost je mezi 50 – 70%

u

podklad, na který se bude klást, musí být zcela 
bez prachu a suchý

u

nejdříve se na podklad vždy instaluje parotěsná fólie 
tl. min 150 „mikrometru“

u

fólie se vytáhne ca 5 cm na úroveň soklových lišt. 
Pásy fólie musí být navzájem přeloženy o cca 20 cm 
nebo jsou spoje přelepeny vhodnou lepicí páskou

u

Floorfixx se sestává ze dvou komponentů:u

pracujte pokud možno bez prachu a nepocházejte po 
lepidlové vrstvě, prach a nečistoty by zůstaly na 
této lepidlové vrstvě

u

Floorfixx lze jednoduše přiřezávat na potřebný 
rozměr pomocí nože. Používejte k tomu značení na 
vrchních a spodních deskách. Tip: používejte při 
přiřezávání ostatní jako šablonu pro zajištění pravého 
úhlu, abyste dostali přímou řeznou hranu.

u

desky se zarovnávají pokládáním a usazením 
poklepem gumovou paličkou nebo přítlačným válečkem. 
Celou plochu převálcujte 50 kg válcem.

u

od stěn, topného potrubí a jiných pevných objektů 
vždy dodržujte odstup min. 10 mm. Odstup od stěn 
závisí na velikosti místnosti (na každý metr délky 
místnosti je nutný 1mm odstupu od stěny, min. 10 mm) 
desky

u

po položení celé plochy následně převálcujte celou 
plochu 50 kg válcem v podélném a v příčném směru

u

pokud je rozměr místnosti větší, než 10 metrů v 
podélném směru a/nebo v příčném směru, měly by 
být provedeny dilatační spáry každých 10 m v obou 
vrstvách Floorfixxu a také v podlahové krytině

u

pro nejlepší výsledek doporučujeme lehké ruční 
přebroušení styků Floorfixxu (smirkový papír zrno 80) 
a překontrolování výškových rozdílů ve spojích

u

pro návod ke kladení Vás odkazujeme přímo na 
stránky www.estillon.com

u

podlahovou krytinu pokládejte vždy příčně k 
podélným spojům podlahy Floorfixx

u

podlahovou krytinu pokládejte do 24 hod po 
pokládce Floorfixxu

u

pro lepení podlahové krytiny doporučujeme použít 
vhodná lepidla aplikovaná válečkem nebo zubovou 
lištou A1/A2. Důrazně doporučujeme všímat si 
výrobcem předepsané otevřené doby použitého lepidla s 
ohledem na vlhkost. Dodržujte doporučení výrobce 
lepidla.

u

jestliže překračuje některý rozměr 10 m v 
podélném / příčném směru, vždy proveďte dilatační 
spáry

u

vždy ručně přebruste smirkovým papírem spáry 
Floorfixxu a překontrolujte výškové rozdíly ve spojích

u

vždy umožněte aklimatizaci Floorfixxu v 
uzavřeném balení po dobu ca 48 hodin v místnosti, kde 
se Floorfixx osadí

u

stopy po broušení nejsou vhodné pro některé typy 
krytiny

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 08.2023
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