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Nivelační cementová hmota

17
73

82
02

86

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÝ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
Nivelační cementová stěrkovací hmota (silnovrstvá) k výrobě 
dobře savých kladečských podkladů téměř bez pnutí 
připojených nebo na oddělující podložce. Pro podlahářské 
práce, stejně tak i pro pokládku keramické dlažby a krytin z 
přírodních kamenů. Jako nosná vrstva ve spojení s UZIN 
Turbolight®-System.
Čerpatelný, pro vnitřní prostředí.

výroba rovných připojených kladečských ploch a ploch na 
oddělující podložce pro textilní a elastické podlahové 
krytiny (eventuální jemné přestěrkování je nutné), pro 
keramické krytiny a krytiny z přírodních kamenů a parket

u

pro tloušťku vrstvy 3 - 40 mm
 

u

cementové potěry, kalciumsulfátové potěry nebo betonu

magneziové a xylolitové potěryu

nové, pevně přišroubované dřevotřískové desky P4 - P7 
nebo OSB 2 - OSB 4 desky do tl. vrstvy max. 10 mm

u

dřevěné palubky pouze ve spojení s UZIN RR 201 do 
max. tl. vrstvy 10 mm

u

kotvení tenkovrstvého teplovodního vytápěcího 
podlahového systému

u

kotvení podlahového temperování s elektrickými plošnými 
topnými vodiči

u

namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529 od 
tloušťky vrstvy 1 mm

u

normální namáhání v obytných a podnikatelských 
prostorech, např. v kancelářských budovách, obytných 
domech nebo např v domovech pro seniory

u

0761
Uzin Utz SE

Dieselstrasse 3
89079 Ulm

22
01/01/0101.01
EN 13813:2002

Cementitious thin screed for substrates in interior 
locations

EN 13813: CT-C30-F7
Reaction to fire A1fl
Release of corrosive substances CT
Compressive strength C30
Flexural strength F7

velmi dobře teče a je čerpatelnýu

téměř bez pnutí, zejména u větších tlouštěk vrstevu

dobře savýu

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení papírový pytel, Big Bag (na 
dotaz)

Velikost balení 20 kg, 1000 kg
Skladovatelnost nejméně 9 měsíců

Množství vody / záměsová voda ca. 3,6 - 4 litry / 20 kg pytel

Barva tmavá šedá
Spotřeba ca. 1,7 kg/m²/mm tl. vrstvy
Spotřeba v Turbolight®-System ca. 20 kg/m²
Doba zpracování 20 - 40 minut*
Pochůznost po 2 - 4 hodinách*

Zralost ke kladení viz "Zralost ke kladení/
Prováděcí tabulka"

Min. teplota při zpracování 10 °C na podlaze
Míra šíření ca. 140 mm ± 5 mm
Koeficient tepelné vodivosti 1,4 W/mK

Chování za hoření A1fl nach DIN EN 13 501-1
*při 20 °C a 65% rel. vzduš. vlhkosti

Nivelační stěrkovací hmota (silnovrstvá) k výrobě připojených pokladů nebo podkladů na oddělující 
vrstvě v tl. vrstvy 3 - 40 mm

Technický list výrobku

UZIN NC 167
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ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a 
zbavený látek, které ovlivňují přídržnost (nečistoty, olej, 
mastnota). Cementové a kalciumsulfátové potěry musí být 
obroušeny a vysáty.
Podklad musí být přezkoušen dle příslušných platných 
norem a směrnic a při nedostatcích na ně musí být 
upozorněno. Možná dotvarování podkladu již musí být 
ukončena.
Použití jako připojený potěr:
Vrstvy, které snižují přídržnost nebo labilní vrstvy, např. 
separační prostředky, volné zbytky lepidel, stěrkovacích 
hmot, krytiny nebo nátěrů apod. se musí odstranit 
odkartáčováním, odbroušením, odfrézováním nebo 
otryskáním. Volné části a prach se důkladně odsají. 
Okrajové pásky UZIN Randdämmstreifen 8/100 osadit na 
všechny dotčené stavební díly. Dle druhu a zatížení 
podkladu použijte vhodnou penetraci ze sortimentu UZIN. 
Nanesenou penetraci nechte dokonale proschnout. Na 
dřevěné podklady použijte penetraci UIZIN PE 412. 
Maximální tl. vrstvy: 10 mm. Před nalitím tenkého potěru 
rozložte na napenetrovaný povrch renovační rohož UZIN 
RR 201. Zajistit zadní odvětrání a v případě vlhkého 
prostoru pod dřevěnými nosnými trámy i spád vodní páry ve 
směru od spodu nahoru.
Použití na oddělující podložce:
Nosný podklad důkladně očistit, olný materiál odstranit a 
vysát. Na všechny dotčené stavební díly osadit UZIN 
okrajové pásky. Oddělující podložku položit bez přehybů a v 
místě napojení sousedních pásů podložky provést dostečné 
překrytí. Nejméně 25 mm. Ve spojení s renovační rohoží 
UZIN RR 201 dostačuje 20 mm.
Dbejte údajů v technických listech zároveň použitých 
produktů. 
Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:
Tloušťka vrstvy Spotřeba ca Balení/ Vydatnost

3 mm 5,1 kg/m² 20 kg / 3,9 m²

5 mm 8,5 kg/m² 20 kg / 2,3 m²

10 mm 17,0 kg/m² 20 kg / 1,2 m²

ZRALÝ PRO KLADENÍ:
Plánovaná svrchní krytina Tloušťka vrstvy Zralost ke kladení
textilní a elastická krytina, 
keramika a přírodní kámen a 
parkety

3 mm ca 24 hodin*

každých 10 mm ca 5 dní*
Arturo krytina z reaktivní 
pryskyřice

3 mm ca 24 hodin*

je 10 mm ca 5 dní*

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

nosná vrstva v UZIN Turbolight®-System, max. bodové 
zatížení 2 kN (viz technický list)

u

1. 3,6 – 4 litry studené, čisté vody nalít do čisté nádoby. 
Obsah pytle (20 kg) vsypat do nádoby za intenzivního 
míchání a rozmíchat do jemně tekuté hmoty bez hrudek. 
Použít míchadlo s nástavcem pro stěrkovací hmoty.

2. Hmotu nalít na podklad a hladítkem, plošnou ráklí / 
velkoplošnou ráklí nebo velkým hladítkem ji rozdělit. Při 
použití ráklí je možné rozliv hmoty ještě vylepšit 
odvzdušněním pomocí odvzdušňovacího válečku. Pokud 
je to možné aplikujte požedovanou vrstvu v jednom 
pracovním kroku, nejméně 3 mm u připojených vrstev, 
25 mm u vrstvy na oddělující podložce.

* při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti

Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 9 
měsíců skladovatelné. Otevřené balení pečlivě těsně 
uzavřít a obsah co nejrychleji zpracovat.

u

Nejlépe zpacovatelný při 15 – 25 °C a rel. vzdušné 
vlhkosti pod 65%. Nízké teploty, vysoká vlhkost 
vzduchu, velké tl. vrtsvy a nesavý nebo uzavřený 
podklad zpomalují vytvrzování. Vysoké teploty, nízká 
vzdušná vlhkost a savý podklad urychlují vytvrzení, 
schnutí a zralost ke kladení.

u

V létě skladovat v chladu a suchu a používat studenou 
vodu. Při vysoké teplotě materiálu nebo okolí se 
zkracuje doba zpracování. 

u

Dilatační, pohybové spáry v podkladu a okrajové spáry u 
stěn je nutno převzít. Na dotčených stavebních dílech 
instalovat okrajové dilatační pásky UZIN pro zabránění 
zatečení stěrkové hmoty do okrajových spár. Při 
vrstvách přes 5 mm jsou okrajové pásky zásadně nutné. 
Na dřevěných podkladech se okrajové pásky po 
stěrkovacích pracech zcela odstraní.

u

Spodní konstrukce pod dřevěnými podlahami musí být 
suché, aby se zabránilo škodám tvorbou hniloby nebo 
plísně z důvodu vlhkosti. Dostatečné větrání nebo zadní 
odvětrání je nutné zajistit zvláště u parotěsných 
podlahovin, např. odstraněním okrajových dilatačních 
pásků nebo instalací speciálních soklových lišt s 
větracími otvory.

u

Při tloušťkách vrstvy nad 10 mm nebo na podkladech 
citlivých na vlhkost (u připojených konstrukcí) je nutno 
použít reaktivní pryskyřičnou penetraci, jako např. UZIN 
PE 460 s posypem křemičitým pískem.

u

Dbejte (při aplikaci na oddělující podložku) na rozložení 
podložky bez přehybů a na vytvoření uzavřené vanové 
formy, zejména při výrobě potěru pro dlažby.

u

Nepoužívat ve vnějším nebo mokrém prostředí. Ve 
vlhkých prostorech, jako např. bytové koupelny, je před 
pokládkou dlažby vhodné naplánovat připojené utěsnění 
ze sortimentu codex, příp. si vyžádat prováděcí 
technickou radu.

u

Po vyschnutí nenechávat plochu příliš dlouho otevřenou. 
Napomáhá to tvorbě trhlin a proto je nutné tomuto 
zamezit. Pokud má být otevřená doba delší, než 7 dní, 
doporučujeme po 2 dnech po aplikaci hmoty penetrovat 
povrch hmotou UZIN PE 400.

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 03.2026
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OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SLOŽENÍ:
Speciální cementy, minerální příměsi, redispergovatelné 
polymery, vysoce výkonný zkapalňovač a aditiva.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Obsahuje cement, malý obsah chromanu podle EU-VO 
1907/2006 (REACH). Cement reaguje s vlhkostí silně 
alkalicky, proto zabránit kontaktu s pokožkou a očima, 
případně ihned opláchnout vodou. Při podráždění pokožky a 
kontaktu s očima vyhledat lékaře. Nosit ochranné rukavice. 
Při rozmíchávání nosit ochrannou masku proti prachu. Ve 
vytvrzeném, vyschlém stavu fyziologicky a ekologicky 
nezávadný. Základními předpoklady pro nejlepší možnou 
kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou 
normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, 
penetrace a stěrkovací hmoty.

LIKVIDACE:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. 
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. 
Vyprázdněné, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné. 
Zbytky výrobku shromáždit, rozmíchat s vodou, nechat 
vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.

UZIN NC 167 je vhodné při tl. vrstvy >10 mm a při práci 
s parketami napenetrovat penetrací UZIN PE 414 
BiTurbo (aplikace pružnou ocelovou špachtlí, spotřeba 
50 – 60 g/m²).

u

Nepoužívat jako užitnou krytinu nebo jako užitnou 
podlahu, vždy musí být položena svrchní podlahová 
krytina.

u

Stěrkovací hmoty se nesmí z důvodů nebezpečí koroze 
ukládat mezi izolaci a topné potrubí. Toto platí 
především pro topné potrubí z pozinkované oceli. 
Izolace se smí odříznout teprve po stěrkování.

u

Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a 
techniky pro kladení parket a podlahové krytiny v 
platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, 
OE, SIA, ČSN atd.).

u

Dbejte zvláště mimo jiné na následující normy a 
směrnice:

u

- DIN 18 356 „Práce s parketami a dřevěnou dlažbou”, 
ÖNORM B 5236

- DIN 18 365 „Podlahářské práce”, ÖNORM B 5236
- DIN 18 352 „Dlažba a desky”
- DIN 18 353 „Práce s potěry”
- DIN 18 560 „Potěry ve stavebnictví”
- TKB/FCIÖ-směrnice „Zkoušení a příprave podkladních 

konstrukcí pro podlahové krytiny a parkety”
- BEB-směrnice „Zkoušení a příprava podkladů”

Nízký obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)u

EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emiseu

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 03.2026
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