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Lepicí fólie pro vodivé suché lepení elastických podlahových krytin
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÁ NA / PRO:
PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
Speciální nosná vodivá fólie, oboustranně lepivá, pro trvalou 
pokládku vodivých kaučukových krytin v pásech i deskách. 
Pro přímé lepení na vystěrované podklady nebo stávající 
užitné krytiny. Vhodné bez plošného omezení pro všechny 
rozměry objektů. Pro vnitřní prostředí.

vodivé PVC a kaučukové krytiny v pásech a deskách 
(šablonách)

u

stěrkovací hmoty (cementové, na bázi sádry), 
přebroušené a suché

u

2-K PUR-stěrkovací hmoty (např. UZIN KR 410), uzávěry 
zbytkové vlhkosti na bázi epoxidových pryskyřic

u

UZIN RenoTop PLUS, dřevotřískové desky P3 / P5 / P7, 
překližky a MDF desky

u

hliník nebo další kovyu

PVC-, CV-krytiny homogenní / heterogenní, PVC-
designové ktyiny (hladké), PVC-bezpečnostní krytiny 
(hladké), korkové krytiny s PVC povrchem, Polyolefin-
krytiny (PO-krytiny), Enomer-krytiny, např. Upofloor 
Xpression®, Zero®, linoleum, kaučuk

u

PUR- a epoxidové úpravy povrchů podlah (hladké, bez 
pórů, min. 3 měsíce staré)

u

umělý kámen, teraso, keramická dlažba (hladká, bez 
výškových rozdílů)

u

teplovodní podlahové vytápěníu

čištění možné pěnovým vysavačemu

silné zatížení v komerčním a průmyslovém prostředí 
(např. manipulační a vysokozdvižné vozíky)

u

rychlé a jednoduché zpracováníu

podlahová krytina je okamžitě pochůzná a zatížitelnáu

bez odvětráníu

bez ohraničení doby pokládkyu

okamžitá možnost vyspárováníu

jednoduché opětovné odstranění, ve většině případů beze 
zbytků lepidla

u

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení karton

Velikost balení
obsah pro 20 m², plocha 18,75 
m² (75 cm x 25 m), okrajová 
páska 1,25 m² (5 cm x 25 m)

Skladovatelnost nejméně 24 měsíců
Barva bílá / černá
Doba odvětrání bez ohraničení
Vytvrzení žádné
Pochůznost okamžitě po nalepení
Min. teplota při zpracování 15 °C na podlaze
Plná zátěž ihned po nalepení
Svařování/spárování spojů ihned po nalepení

Suché lepení pro vodivé PVC a kaučukové krytiny v pásech a v deskách

Technický list výrobku
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PŘÍPRAVA PODKLADU:

Pokud je vyžadováno používání kolečkových židlí na nově 
položené krytině s použitím Plurafilm ESD, je nutné jak u 
položené tak případně i u pokládané, celoplošně lepené 
podlahové krytiny pracovat s krytinami, které jsou vhodné 
pro kolečkové židle.

ZPRACOVÁNÍ:
 
1) Plurafilm ESD okrajová páska se nalepí na podlahu:

Pozor: pokud se použije okrajová páska Plurafilm ESD 
Randtape, je potřeba vytvořit funkční připojení pomocí 
vodivé měděné pásky.
 
2) Pokládka role Plurafilm ESD:

 

 
3a) Pokládka podlahové krytiny (zboží v pásech):

podklad musí být pevný, rovný, trvale suchý, bez trhlin, 
čistý a bez hmot, které ovlivňují přídržnost.

u

podklad musí být odzkoušen dle 
odpovídajících platných norem a směrnic a při 
nedostatcích je nutné tyto nedostatky oznámit.

u

např. stávající podlahové krytiny, které mají být překryty, 
musí být celoplošně nalepeny.

u

poškozená místa na stávající krytině (např. zvednuté 
spoje, díry, vtlaky) vyříznout a vypnit stabilní, 
cementovou nepopískovanou jemnou stěrkovací hmotou 
(např. UZIN NC 880, ne však disperzní stěrkovací 
hmotou), příp. tuto přepenetrovat disperzní penetrací, 
která vytváří film a penetraci nechat dobře proschnout.

u

aluminium a nekorodující kovy důkladně očistit a 
odmastit, příp. přebrousit.

u

aby se navázal zbytkový prach z pokladu, je vhodné 
použít u savých podkladů UZIN PE 360 PLUS.

u

stávající užitné krytiny důkladně vysát a mokrou 
metodou vyčistit.

u

dbát na technické listy zároveň používaných produktů, 
stejně tak i podlahových krytin.

u

podélně s okrajem / stěnou se na pokládaný podklad 
nalepí kladečská páska Plurafilm ESD.

u

Plurafilm ESD  se lehkým tlakem na roli nejdříve bez 
přeložení rozroluje, dobře přitlačí a háčkovým nožem 
přiřeže ve styku na sraz nebo se přímo na sraz osazuje 
(bez přeložení). Podklad nepoškodit.

u

nikdy neodstraňujte nejdříve krycí papír a odkrytou 
stranou nelepte na podklad.

u

Plurafilm ESD je možné přelepit přes okrajovou 
pásku Plurafilm ESD Tape, musí být ale spoj přiřezán na 
sraz.

u

poslední pás Plurafilm ESD položit směrem od stěny. 
Zde provedené přeložení s předchozím pásem se ve 
spoji seřízne hákovým nožem na sraz. Nepoškodit 
podklad. 

u

položit jen tolik fólie Plurafilm ESD, na co jsme schopni 
stejný den položit podlahovou krytinu. 

u

2-pracovníci postupují následovně: položí ca 1 metr 
Plurafilm ESD a precizně pás osadí v pracovním směru. 
První pracovník jde s rolí Plurafilm ESD zpět. Druhý 
pracovník stojí na vyrolované fólii Plurafilm ESD a 
přitlačuje ji, např. kartáčem, do podkladu. 

u

podlahová krytina se nechá vyležet a nahrubo se osadí.u

pás podlahové krytiny se polovinou rozvinuté délky 
stáhne zpět.

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 03.2026

PLURAFILM ESD

https://www.uzin.cz


 
3b) Pokládka podlahové krytiny (zboží v deskách):

 
4) Odstranění ochranného papíru:

Na způsob provedení vodivého systému je nutné se 
informovat u výrobce podlahové krytiny. Jsou možné 
následující varianty.
Osazení svodové měděné pásky:

 

 

rozměří se místnost, rozdělí se desky.u

zahajovací bod první řady desek si označte vhodnou 
tužkou na krycí papír.

u

ocelovou lištu položte podélně se zahajovacím bodem a 
přeně si ji osaďte.

u

krycí papír z fólie Plurafilm ESD na plocho a rovně 
stáhněte přímo s ocelovou lištou.

u

podél ocelové lišty odtrhněte směrem vzhůru krycí papír.u

takto vytvořená přímá línie slouží jako kladečská linka 
první řady desek.

u

ochranný papír z Plurafilm ESD se na plocho a až k 
připravené krytině stáhne.

u

stažený ochranný papír se odřeže se zbytkem ca 10 cm. 
Zbytek se přeloží pod připravenou krytinu (vytvoří se 
"klopa").

u

vodivá měděná páska se podle pokynů výrobce krytiny 
nalepí na horní stranu na Plurafilm ESD.

u

prosím, dbejte pokynů výrobce krytiny.u

UZIN Kupferleitband vodivá měděná páska se nalepí na 
svrchní lepivou stranu folie Plurafilm ESD svou vodivou 
částí (měděným povrchem), nyní je tedy osazena svým 
krycím papírem nahoru.

u

krycí papír svodové pásky se odstraní před pokládkou 
podlahové krytiny a krytina se přilepí přes svodovou 
pásku.

u

odsazení UZIN Kupferleitband vodivé měděné pásky od 
stěny je ca 30 cm.

u

u místnosti > 40 m² stanovit nejméně dva zemnící body.u

dbát na to, aby každý pás Plurafilm ESD byl spojen s 
UZIN Kupferleitband vodivou měděnou páskou.

u

v místnostech, jejichž délka a šířka je > 10 m, jsou nutná 
každých 10 m křížná vodivá propojení  UZIN 
Kupferleitband vodivých měděných pásek.   

u

v zásadě platí předpisy příslušného výrobce podlahové 
krytiny.

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 03.2026

PLURAFILM ESD

https://www.uzin.cz


Příklady pokládky UZIN Kupferleitband 
vodivé měděné pásky u zboží v šablonách (čtverce, desky):

 
Příklady pokládky UZIN Kupferleitband 
vodivé měděné pásky u zboží v pásech:

 
LEGENDA:
* modré linie                   spoje krytiny
* červené linie                 UZIN měděná vodivá páska
* dělený trojúhelník         zemnící bod
 
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Skladování:
Skladujte nastojato v suchém a chladném prostředí bez 
přístupu přímého slunečního svitu. Otevřené role znovu 
zabalte do původní krabice.
 

Vhodné jsou gumové podlahové krytiny v pásech a 
deskách, různých rozměrů, zkoušené dle zkušebních 
norem EN 434 nebo EN ISO 23999, od ≤ 0.40 % 
prokazatelně. Je možné pokládat pouze podlahové 
krytiny bez možných optických změn v důsledku 
vlastního pnutí a vyboulení.

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 03.2026
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UZIN garantuje 5 let záruku na všechny vlastnosti, které se 
uvádí ve zpracovatelských návodech.
Plurafilm ESD odpovídá VOB díl C, bod 2.7 Lepidla: 
«Vytváří pevné a trvalé spojení a nepoškozuje ani 
podlahovou krytinu ani podklad a po zpracování nezatěžuje 
prostředí žádným pachem“.
Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky 
pro kladení podlahových krytin a na platné národní normy 
(EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN, směrnici TKB-12).

 
V každém případě musí být proveden na místě před 
zpracováním vlastní test lepivosti.
 
Poskytnutí záruky je vyloučeno, jestliže:

 
   

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SLOŽENÍ:
Kovem zesílená speciální nosná fólie, akrylátkopolymer, 
zesíťovací a odpěňovací složky, papír.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se 
týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny 
doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z 
dosahu dětí. Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. 
na +420283083314.

LIKVIDACE:
Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky folie je možno 
likvidovat jako domácí odpad.

Podlahové krytiny musí být podle výrobce podlahové 
krytiny spárovatelné. Pro spárování je nutné dbát 
pokynů výrobce podlahové krytiny.

u

Spárování je možné provádět okamžitě po položení.u

Případná stoupající vlhkost z podkladu nemůže projít 
přes Plurafilm ESD. Uzavřená vlhkost povede 
pravděpodobně ke škodám na podlahových krytinách a 
stavebních konstrukcích pod fólií. 

u

Odvodový odpor ≤ 3 × 10⁵ Ω podle normy DIN EN ISO 
22637

u

Plurafilm ESD je použit ve venkovním prostředí nebo v 
dopravním prostředku

u

na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak 
chemické nebo mechanické

u

dojde k popraskání podkladu (nedostatečná pevnost 
podkladu)

u

zpracování a užívání probíhá odlišně od návodu 
(Plurafilm® nepoužívat na schody a stěny)

u

na základě rozměrové změny podlahové krytiny se 
objeví trhliny nebo vyboulení

u

spáry a švy elastických podlahových krytin v pásech a 
čtvercích (s výjimkou designových krytin) nejsou 
tepelně/chemicky svařeny/vyspárovány

u

se vyskytnou změny zbarvení na základě chemické 
reakce mezi podlahovou krytinou a podkladem

u

podlahová krytina byla položena pod tahem nebo s 
pnutím

u

na Plurafilm ESD působí vlhkostu

kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C 
(teplota podkladu)

u

Plurafilm ESD byl použit v prostorech se zvýšeným 
tepelným namáháním (např. zimní zahrady).

u

nebylo provedeno zkušební lepeníu

EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emiseu

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
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