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Výztužná tkanina
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÁ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
Výztužné tkaniny ze skleněných vláken UZIN RM 4/4 a UZIN 
RM 6/6 slouží ke stabilizaci slabých a křehkých potěrů. 
Speciální tkanina jistí rovnoměrné rozložení tlaku před 
stěrkovacími pracemi  s UZIN stěrkovacími hmotami a UZIN 
tenkými potěry.
Pro vnitřní a venkovní prostředí.

ke stabilizaci špatných podkladůu

na podkladech, které nejsou dostatečně pevné v tlakuu

na dřevěné palubkyu

potěry všech druhů nebo betonu

staré podklady s pevně přídržnými vrstvami stěrkovacích 
hmot a lepidel

u

dřevotřískové desky P4 – P7 nebo OSB 2 – OSB 4 deskyu

prefabrikované potěrové dílce, sádrovláknité desky, 
stejně tak i dutinové / zdvojené podlahy

u

UZIN izolační desky proti kročejovému hluku a oddělující 
desky

u

při měnících se typech podkladů, stejně tak i při 
přechodech přes výtluky a ohraničení potěrů

u

teplovodní podlahové vytápěníu

vysoké zatížení v bytových, komerčních a průmyslových 
objektech, např. nemocnicích, nákupních domech

u

působí jako vrstva, která rozděluje zatíženíu

odolná alkáliímu

tkanina odolná posuvuu

jednoduše se stříháu

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení role
Velikost balení 50 m²
Barva bílá
Plošná hmotnost 165 g/m²

Pevnost v tahu Kette 2.000 (N/5 cm)
Schuss 2.200 (N/5 cm)

Délka 50 m
Šířka 1 m
Velikost oka 6 x 6 mm

Tkanina k zesílení a rozložení zatížení na slabých podkladech při provádění stěrkovacích prací

Technický list výrobku

UZIN VÝZTUŽNÁ TKANINA RM 6/6

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 |  E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk     

https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.de


PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být čistý, suchý a zbavený separačních 
prostředků v souladu s požadavky DIN 18365 nebo DIN 
18356. Vrstvy snižující přilnavost nebo nestabilní vrstvy, 
např. uvolněné zbytky lepidla, plniva, krycí vrstvy nebo 
barvy odstraňte kartáčováním, broušením, frézováním nebo 
tryskáním. Důkladně vysajte uvolněné části a prach. V 
závislosti na typu a stavu povrchu použijte vhodný základní 
nátěr z produktové řady UZIN. Nanesený základní nátěr 
nechte důkladně zaschnout.
Je třeba dodržovat údaje z tech. listů použitých produktů.
 
Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

 
Na dřevěných palubkách:

 
Na potěrech, které lze renovovat:
V závislosti na typu povrchu existují různé možnosti. Pro 
individuální řešení problému nás prosím kontaktujte.
 
Na izolačních podložkách UZIN:

 
 
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

 
 
 
 

1. Podklad napenetrujte vhodným základním nátěrem 
UZIN a nechte důkladně zaschnout.

2. Rozviňte výztužnou látku a nastříhejte ji nůžkami. Pásy 
pokládejte volně po celé ploše s přesahem minimálně 1 
cm na připravenou plochu.

3. Stěrkovací hmotu UZIN rozetřete hladítkem v tloušťce 
vrstvy minimálně 5 mm a uhlaďte. Naneste 
požadovanou tloušťku vrstvy najednou.

4. Čerstvá stěrkovací hmota by měla být okamžitě 
důkladně odvětrána pomocí vhodného odvzdušňovacího 
válečku UZIN s hroty, křížem po ploše.

5. Čerstvé znečištění odstraňte vodou.

1. UZIN RM 4/4 nebo UZIN RM 6/6 rozviňte s přesahem 
švů minimálně 3 cm, dobře roztáhněte a připevněte k 
dřevěným palubkám tyčí.

2. Proveďte další pracovní kroky, jak je popsáno v bodech 
zpracování 3 – 5.

1. Při použití na UZIN RR 189 PLUS FR musí být výztužná 
tkanina navržena s minimálně 5 cm přesahem švů.

2. Aplikujte UZIN MK 92 S hladkou stěrkou po celém 
povrchu tkaniny a nechte zcela zaschnout.

3. Pomocí UZIN KR 410 se pak provede požadované 
hladké vystěrkování.

role mohou být skladovány po dobu nejméně 12 měsíců, 
pokud jsou skladovány nastojato, v suchu a při mírném 
chladu. Role skladujte svisle, abyste se vyhnuli tlakovým 
bodům. Mrazuvzdorná do – 25 °C.

u

zpracovává se nejlépe při 18 – 25 °C, teplotě půdy nad 
15 °C a rel. Vlhkost pod 65 %.

u

posouzení a sanace zchátralého podkladu vyžaduje 
zkušenosti a dobré odborné znalosti. V případě 
pochybností požádejte o radu UZIN Application 
Technology.

u

dilatační, pohybové a okrajové spáry z podkladu musí 
být zachovány. Na svislé prvky připevněte okrajové 
izolační pásy UZIN, aby se zabránilo zatékání hmoty do 
připojovacích spár. Pro tloušťku vrstvy nad 5 mm jsou 
zpravidla nutné okrajové izolační pásy. Na dřevěných 
podkladech musí být okrajový izolační pás po 
zatmelovacích pracích zcela odstraněn.

u

spodní konstrukce dřevěných podlah musí být suchá. 
Musí být zajištěno dostatečné větrání, např. 
odstraněním stávajícího okrajového izolačního pásu 
nebo instalací speciálních soklových lišt s větracími 
otvory. 

u

ujistěte se, že použité produkty, jako jsou např. základní 
nátěry, stěrkovací hmoty jsou dokonale vyschnuty.

u

zohledněte obecně uznávaná pravidla řemesla a 
technologie pro pokládku podlahových krytin nebo 
parket a také platné národní normy (např. EN, DIN, 
VOB, ÖNORM, SIA, ČSN, STN atd.). Rovněž použitelné 
nebo doporučené pro zvláštní pozornost jsou mimo jiné: 
následující normy a informační listy:

u

- DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
- DIN 18 356 „Práce na parketách a dřevěné dlažbě“, 

ÖNORM B 5236
- DIN 18 352 "Obkladačské a stropní práce"
- směrnice TKB/FCIÖ „Posouzení a příprava podkladů 

pro podlahové krytiny a parkety
- BEB směrnice "Posuzování a příprava podkladů"
- směrnice TKB/FCIÖ „Technický popis a zpracování 

cementových vyrovnávacích hmot“
- směrnicet Ústředního svazu německého stavebnictví 

(ZDB) „elastické podlahové krytiny, textilní podlahové 
krytiny a parkety na vyhřívané podlahové kostrukci"

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 03.2025
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