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Měřící místo potěru
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÝ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
Měřicí bod pro potěry, vybavený háčky, pro označení 
měřicích bodů u plovoucích potěrů a topných potěrů. Při 
správném použití zaručuje měření zralosti potěrů a 
vytápěných potěrů k pokládce, bez jejich poškození. 
Použitelný pro všechny druhy potěrů podle normy DIN 
18560-2. 

značení jasně ukazuje místo pro pozdější měření zralosti 
pro kladení u měřeného potěru

u

potěry na izolační vrstvě dle DIN 18 560 – díl 2u

vytápěné potěry na izolační vrstvě dle DIN 18 560 – díl 2u

dle normy DIN 18560-2u

optimální usazeníu

flexibilníu

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení PE sáček
Velikost balení 100 ks v každém PE sáčku
Barva modrá
Délka 180 mm

Značka pro označení vhodného místa zjišťování vlhkosti potěru zralého ke kladení

Technický list výrobku
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ZPRACOVÁNÍ:
Před pokládkou potěru na celoplošně položenou izolační 
vrstvu umístěte měřicí body potěru na místa určená 
projektantem a označená instalatérem topení. U topných 
potěrů nesmí být v okolí měřicího bodu v odstupu 10 cm 
(průměr 20 cm) žádná topná trubka.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Umístění měřicího bodu (bodů) musí být určeno 
projektantem v závislosti na tloušťce potěru, 
podmínkách větrání v místnosti a výkonu na plochu. 
Předepsané umístění musí být zkontrolováno 
pokladačem izolační vrstvy podle podmínek na místě, 
označeno technikem zařízení/instalatérem a převzato 
pokladačem potěru.

u

V každé místnosti je třeba označit alespoň jedno měřicí 
místo, u větších místností (> 50 m²) odpovídající počet. 
U větších ploch je třeba počítat tři měřicí místa na 
každých 200 m².

u

U vytápěných potěrů nesmí být v okolí měřicího bodu v 
odstupu 10 cm (průměr 20 cm) žádná topná trubka. 

u

Dodržujte obecně uznávaná pravidla oboru a techniky 
pro pokládání potěrů podle platných národních norem 
(např. EN, DIN, ÖNORM, SIA, ČSN, STN atd.). Platí 
také následující normy a směrnice, které doporučujeme 
zvláště dodržovat:

u

- DIN 18 560-2 "Potěry ve stavební výrobě"
- BEB- směrnice 8.1 "Zkoušení a posuzování podkladů"
- „Koordinace rozhraní u konstrukcí s vyhřívanou 

podlahou”

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 08.2025
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