
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Universální okrajová páska nesená na folii

17
65

38
86

38

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÁ NA / PRO:
Stávající, hladké krytiny:

* viz důležitá upozornění
 
Stěrkované, hladké podklady:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
Oboustranný nosič fólie s rozdílnou přilnavostí na obou 
stranách. Spodní strana fólie má slabší přilnavost, aby bylo 
možné ji později snadno sejmout, a vyšší přilnavost na horní 
straně zajišťuje optimální spojení s rubovou stranou krytiny. 
Vhodné pro pokládání okrajů na stěnách a dveřích a pro 
vytvoření referenční linie. Pro vnitřní použití.

homogennní a heterogenní PVC- nebo CV- krytiny v 
pásech a formátech (čtvercích)

u

PVC-designové krytny do 1300 mm délkyu

tkané vinyl-polyesterové krytinyu

homogenní kaučukové krytiny v pásech a formátech 
(čtvercích) do tl. 3,5 mm

u

vpichované textilní krytiny v pásech a formátech 
(čtvercích)

u

kobercové čtverceu

Kugelgarn® a Kugelvlies®u

PVC- nebo CV-krytinyu

PVC-designové krytiny (hladké)u

korkové krytiny povrstvené PVCu

linoleumu

nátěry z PUR- a epoxidové pryskyřice (min. 3 měsíce 
staré)

u

kaučuková krytina (hladká)u

krytiny bez obsahu PVCu

umělý kámen, teraso, keramická dlažba (bez výškových 
rozdílů)

u

aluminium a kov*u

cementové, sádrové a FusionTec stěrkovací hmoty u

uzávěry zbytkové vlhkosti z epoxidové pryskyřiceu

2-K PUR-stěrkovací hmotau

stabilizuje rozměryu

rychlá a snadná zpracováníu

snadné opětovné použití, ve většině případů bez zbytků 
lepidla

u

bez rozpouštědel, odpovídá normě TRGS 610u

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení karton
Velikost balení 1 role (50 mm x 25 m)
Skladovatelnost nejméně 60 měsíců
Barva transparentní
Doba odvětrání bez ohraničení
Vytvrzení žádné
Pochůznost ihned po nalepení
Min. teplota při zpracování 15 °C na podlaze
Plná zátěž ihned po nalepení
Svařování/spárování spojů ihned po nalepení

Pro PVC-/CV-krytiny, PVC-designové krytiny, krytiny z kaučuku a tkané textilní krytiny na hladké 
podklady nebo stávající krytiny

Technický list výrobku
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PŘÍPRAVA PODKLADU:
Příprava stávajících, nestrukturovaných užitkových povrchů 
nebo povrchů:
Stávající podlahová krytina/povrch musí být pevný, pevně 
spojený, nosný, rovný, suchý, bez trhlin, čistý a bez látek, 
které by mohly narušit přilnavost (např. nečistoty, olej, tuk, 
silikon). Podklad očistěte a poté otřete vlhkým hadříkem bez 
použití základního čisticího prostředku. Olejové zbytky 
odstraňte jemným, zředěným čisticím prostředkem a poté 
otřete vodou.
 
Příprava hladkých podkladů:
Podklad musí být pevný, nosný, rovný, suchý, bez trhlin, 
čistý a bez látek, které by mohly narušit přilnavost (např. 
nečistoty, olej, mastnota). Hladký podklad natřete 
nezředěným přípravkem UZIN Planus rovnoměrně, v tenké 
vrstvě a křížem. Po zaschnutí musí povrch vykazovat tenký 
film s mírným leskem. Nechte UZIN Planus dobře 
zaschnout.
 
Zkušební lepení:
Vždy proveďte zkušební lepení. Pásku UZIN U-Fixx® Tape 
dobře přitlačte na podklad. Pokud se páska UZIN U-
Fixx® Tape od podkladu odlepí, je struktura podkladu příliš 
drsná, podklad je zaprášený nebo ještě příliš vlhký. 
Proveďte nápravná opatření a opakujte zkušební lepení, 
dokud nebude přilnavost bezchybná.
 

ZPRACOVÁNÍ:
Připevnění pásky UZIN U-Fixx® Tape:
Pásku UZIN U-Fixx® Tape připevněte podél stěn a dveří, 
abyste vytvořili referenční linii pro vyrovnání nerovných stěn 
nebo pro lepení na těžko přístupných místech. Schodišťové 
stupně smí být lepeny pouze pomocí Remuru.
Ochranný papír odstraňte až před lepením předem 
rozložené a přizpůsobené podlahové krytiny.
Položte podlahovou krytinu a dobře ji přitlačte na UZIN U-
Fixx® Tape .
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Skladování:

 
Záruka:
UZIN poskytuje 5letou záruku na všechny vlastnosti 
uvedené v návodu k použití.
UZIN U-Fixx® Tape odpovídá normě VOB část C, bod 2.7 
Lepidla: „Vytvářejí pevné a trvalé spojení, nepoškozují 
podlahovou krytinu ani podklad a po zpracování 
nezpůsobují žádné obtěžování zápachem“.
Dodržujte obecně uznávané odborné a technické předpisy 
pro pokládání podlahových krytin podle platných národních 
norem (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN, STN, 
směrnice TKB-12).
V každém případě je nutné před zpracováním provést 
vlastní testy lepení na místě.
 
Ze záruky je vyjmuto, pokud:

 
 
   

Skladujte ve svislé poloze, v suchu, chladu a mimo 
dosah přímého slunečního záření. Rozbité role znovu 
zabalte do původního kartonu.

u

V případě dotazů ohledně odstranitelnosti bez zbytků se 
obraťte na technickou podporu.

u

Vhodné jsou PVC- a gumové podlahové krytiny, stejně 
tak i textilní krytiny s PVC povrstveným rubem v pásech 
nebo formátech různých rozměrů, zkoušených dle 
zkušebních normen EN ISO 23999, vykazující ≤ 0.40 %, 
designové krytiny, rozměrových změn, zkoušených dle 
zkušebních norem EN ISO 23999, vykazující ≤ 0.25 % 
stejně tak i vpichované textilní krytiny. Lze lepit pouze 
designové krytiny a PVC dlaždice bez viditelného 
vnitřního pnutí nebo zvlnění.

u

Elastické podlahové krytiny (s vyjímkou designových 
krytin) musí být vždy spojeny (svařeny / zaspárovány). 
Pro provedení svaření / spárování dbejte pokynů 
výrobců podlahových krytin. Těsnění / spárování lze 
provést ihned po nalepení.

u

Povrchy musí být hladké a staré minimálně 3 měsíce.u

Umělý kámen, teraco nebo keramické dlaždice musí být 
hladké a bez výškových rozdílů.

u

UZIN U-Fixx® Tape je osazen ve venkovním prostředí, v 
operačních sálech nebo v automobilových zařízeních.

u

na produkt působí nepředpokládané vlivy, zvláště 
chemické nebo mechanické povahy.

u

vznikají trhliny v podkladu (nedostatečná pevnost 
podkladu).

u

některé zpracovatelské doporučení bylo změněno při 
zpracování / užívání (neosazovat UZIN Sigan® na 
schody a stěny).

u

spáry a spoje elastických podlahových krytin v pásech i 
ve formátech (s vyjímkou designových krytin ve 
čtvercích a deskách) nebyly tepelně / chemicky 
svařeny / vyspárovány.

u

zabarvení vzniká na základě chemických reakcí mezi 
podlahovou krytinou a podkladem.

u

v důsledku změn rozměrů podlahové krytiny vznikají 
spáry nebo vlny.

u

podlahová krytina byla položena pod napětím nebo 
tlakem.

u

na UZIN U-Fixx® Tape působí vlhkost.u

pokládka byla provedena pod 15 °C (na podlaze!).u

UZIN U-Fixx® Tape je položen v prostředí se zvýšeným 
tepelným zatížením (např. zimní zahrada).

u

nebyla provedena zkušební pokládka.u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2025
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OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SLOŽENÍ:
Akrylát - kopolymer, zesíťovací a odpěňovací složky, 
speciální film, papír.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se 
týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny 
doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z 
dosahu dětí. Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. 
na +420283083314.

LIKVIDACE:
Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky folie je možno 
likvidovat jako domácí odpad.

EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emiseu
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