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Podložka snižující pnutí
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HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

VHODNÁ NA / PRO:

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:
UZIN Multimoll Top 3 je vícevrstvá skládaná deska, 
která pojímá vznikající smykové a tahové síly do sebe a tím 
chrání stejnou měrou podklad jako také svrchní podlahu. 
Zabudováním vysoce zatížitelné a přemosťující desky je 
možné výrazně vylepšit kladečské možnosti a schopnost 
přestěrkování desky. Pro vnitřní prostředí.

odstraňující pnutíu

zhotovení pokladatelného podkladuu

cementové potěry, kalciumsulfátové potěry nebo betonu

staré podklady s pevně přídržnými zbytky stěrkovacích 
hmot a vrstvami lepidel

u

nové, pevně přišroubované dřevotřískové desky P4 – P7u

nové, pevně přišroubované OSB 2 – OSB 4 - deskyu

stávající keramické krytiny nebo krytiny z přírodního 
kamene, teraso aj.

u

lité asfaltové potěryu

prefabrikované potěry, sádrovláknité deskyu

teplovodní podlahové vytápění (po konzultaci s 
prováděcím technikem Uzin)

u

vysoké zatížení v bytovém, komerčním a průmyslovém 
prostředí, např. nemocnice, nákupní střediska

u

univerzální použitíu

odbourává pnutíu

velmi malá stavební výškau

lehce se zpracováváu

TECHNICKÁ DATA:
Druh balení karton, paleta

Dodávané balení
karton: 20 desek = 12 m²;  
paleta: 300 desek = 180 m²

Skladovatelnost nejméně 24 měsíců
Barva bílá melírovaná
Rozměr palety 0,6 m x 1,0 m = 0,6 m²
Plošná hmotnost ca 2,1 kg/m²
Tloušťka ca 3 mm
Koeficient prostupu tepla 25,64 W/m²K (U)**
Tepelný odpor 0,039 m²K/W (R)**
Min. teplota při zpracování 15 °C na podlaze
Provozní zatížení ca 3 kN/m²*

Chování za hoření Efl ***
*v závislosti na krytině, také její výšce. příp. si vyžádejte konzultace s prováděcím Uzin technikem.
**dle DIN EN 12667
***dle DIN EN 13501-1

Podložka, která odbourává pnutí v podkladu pro následnou pokládku parket nebo podlahových krytin

Technický list výrobku
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ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý a 
zbavený látek, které omezují přilnavost (nečistoty, oleje, 
mastnota). Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem 
a směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby. Cementové 
a kalciumsulfátové potěry musí být obroušeny a vysáty. 
Přídržnost snižující nebo labilní vrstvy odstraněny, např. 
odkartáčovány, odbroušeny, vysáty, odfrézovány nebo 
otryskány. Volné částice a prach důkladně odsát. Podle 
druhu podkladu a jeho stavu vybrat vhodnou penetraci z 
přehledu výrobků UZIN.
Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 4505 / STN 74 4505!

ZPRACOVÁNÍ:

 
Pokládání parket:

 
Kladení podlahové krytiny:

PARKETOVÁ LEPIDLA / SPOTŘEBA:
Druh podlahové 
krytiny Lepidlo Zubování Drying Spotřeba

UZIN MK 
250 B11 1000 - 1200 

g/m²

UZIN MK 
92 S B11 1000 - 1200 

g/m²

Spotřeba: při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti při 
temperovaném balení lepidla.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

výškové srovnání stávajících podkladůu

izolace proti kročejovému hlukuu

1. Desky nechat před pokládkou min 24 hodin 
aklimatizovat v prostoru pokládky.

2. Lepidlo nanést rovnoměrně na podklad vhodnou 
zubovou lištou (viz lepidlo / spotřeba). Nanést na 
podklad jen tolik lepidla, co zajistí dobré smočení rubu 
desky v době zpracování lepidla.

3. Desky pokládat na vazbu a nenechat žádné 
křížové spáry. Desky řezat trapézovým nožem, nožovou 
pilou (jemný list na dřevo) nebo kotoučovou pilou. U 
minerálních podkladů udržovat odstup ca 5 mm od 
navazujících stavebních dílců, u dřevěných podkladů ca 
15 mm.

4. Desky ihned položit do čerstvého lepidlového lože 
a převálcovat těžkým vícedílným válcem nebo 
celoplošně dobře přitlačit korkovou deskou. 

5. Položené plochy desek jsou podle druhu lepidla po 12 – 
24 hodinách vhodné ke kladení parket.

1. Parkety lepit v systému se stejným lepidlem jako 
při lepení UZIN Multimoll Top 3.

1. Plochu desky penetrovat pomocí UZIN PE 630.
2. Plochu stěrkovat vhodnou samorozlévací 

stěrkovací hmotou UZIN a nechat dobře proschnout.
3. Podlahovou krytinu pokládat pomocí vhodného 

lepidla UZIN.

Desky jsou při originálním balení při suchém, ležatém a 
mírně chladném uskladnění nejméně 36 měsíců 
skladovatelné. Odolnost vůči mrazu do – 25 oC.

u

Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 oC, teplotě podlahy 
nad 15 oC a rel. vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty 
a nízká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a 
vysoká vlhkost vzduchu zkracují dobu pokládky, 
vytvrzování a vysychání použitého lepidly.

u

Na teplovodních podlahových vytápěních nemají 
podlahové krytiny dle podpory v DIN 66 095 překročit 
hodnotu WDW nad 0,15 m2K/W. WDW dvojvrství 
podklad/krytina vychází jako součet těchto jednotlivých 
WDW hodnot. Pokud se parametr 0,15 m2K/W překročí, 
může být výkon podlahového vytápění snížen.

u

Pracovní, pohybové a okrajové spáry z podkladu se 
přejímají. Na stávající stavební díly se upevní UZIN 
okrajové dilatační pásky, aby se zabránilo zatečení 
hmoty do spár. Při tl. vrstvy přes 5 mm jsou okrajové 
obvodové pásky zásadně nutné. U dřevěných podkladů 
se okrajové pásky po stěrkovacích pracích odstraní.

u

Spodní konstrukce dřevěné podlahy musí být 
suchá. Zajistěte dostatečné boční a zadní větrání, např. 
odstraněním stávajících okrajových pásků nebo 
zabudováním speciálních soklových lišt s odvětrávacími 
otvory.

u

Lité asfaltové potěry musí být dobře přepískovány a 
musí mít procházející a dostatečně široké okrajové 
spáry. U starých litých asfaltových potěrů si vyžádejte 
technickou radu.

u

Dbát na dobré proschnutí ostatních použitých 
produktů, jako např. penetrací, stěrkovacích hmot, apod.

u

Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a 
techniky pro kladení podlahové krytiny nebo pokládky 
parket v národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, 
OE, SIA, ČSN atd.).

u

Dbejte mimo jiné na související normy a směrnice:u
- DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
- DIN 18 356 „Parketářské práce a práce s dřevěnou 

dlažbou“, ÖNORM B 5236
- DIN 18 352 „ Práce dlažbou a deskami“
- TKB/FCIÖ- směrnice „Posuzování a příprava podkladů 

pro podlahářské a parketářské práce“
- BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“
- TKB/FCIÖ-směrnice „Technický popis a zpracování 

cementových podlahových stěrkovacích hmot“
- Směrnice ZDB "Elastické a textilní podlahové krytiny a 

parkety na vytápěných podlahových konstrukcích“
Vhodné pro certifikaci udržitelných budov podle: DGNB, 
QNG, BNB, BREEAM, LEED

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2025

UZIN MULTIMOLL TOP 3

https://www.uzin.cz


OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

SLOŽENÍ:
Oboustranně povrchově upravená a tlakem spojená směs 
umělých vláken.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Podložka samotná nevyžaduje žádná zvláštní opatření na 
ochranu práce. Dbejte na upozornění k bezpečnosti práce a 
životního prostředí v technických listech současně 
použitých kladečských materiálů.

LIKVIDACE:
Zbytky prořezů a rovněž spojení krytiny a podložky jsou 
stavební odpad.

EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emiseu

DE - UZ 156 / šetrná k životnímu prostředí, protože 
velmi nízké emise

u

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou 
být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností 
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají 
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 12.2025
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