Technicky list vyrobku

Lepidlo pro textilni krytiny

UZIN UZ 54

HLAVNi OBLASTI POUZITI:

» UZIN UZ 54 je disperzni lepidlo s velmi malym obsahem
emisi, se silnou tvorbou vlaken, velmi dobrou pfidrznou
silou a vysokou konecnou pevnosti. Lepidlo je vhodné
také pro obtizné pokladatelné textilni krytiny.

» Pro vnitfni prostredi.

VHODNE NA / PRO:

» textilni krytiny se v8emi béznymi dpravami rubu

» tkané vyrobky, rozmérové stabilni vpichované krytiny a
krytiny z pfirodnich vlaken s latexovanym rubem
nebo vinénym plsténym rubem

» extrémné tvrdé textilni krytiny

» PVC a CV krytiny s plsténym rubem

» savé, vystérkované podklady

» vSechny izola¢ni a klade¢ské podlozky UZIN

» teplovodni podlahové vytapéni

» namahani kole¢kovymi zidlemi podle DIN EN 12 529 pfi
tloustce stérky min 1 mm

» normalni namahani v komerénich a objektovych
prostorech

» vhodné pro mokré Samponovani a ¢isténi
rozpraSovacimi extrakty podle RAL 991 A2

PREDNOSTI VYROBKU / VLASTNOSTI:

UZIN UZ 54 nabizi Sirokou Skalu pouziti a podlahafi umozni
rychlou a spolehlivou instalaci textilnich podlahovin.

» snadno roztiratelné

» rychla pfidrznost

» vyraznou tvorbu vlaken

» vysokou pocatec¢ni i kone€nou pevnost
» bez rozpoustédel

TECHNICKA DATA:
Druh baleni plastova nadoba
Velikost baleni 14 kg

Skladovatelnost nejméné 12 mésicl

Barva za mokra krémova bila

Barva za sucha krémova bila

Spotieba 250 - 500 g/m?
Doba odvétrani 10 minut
Doba kladeni ca 25 minut*

Min. teplota pfi zpracovani 15 °C na podlaze

PIna zatéz po ca 24 hodinach*

Koneéna pevnost po ca 3 dnech*

* P¥i 20 °C a 65 % relativni vihkosti vzduchu.
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UZIN UZ 54

PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad musi byt pevny, nosny, rovny, suchy, bez

trhlin, Cisty a zbaveny latek, které omezuiji pfilnavost (napf.
necistota, olej, mastnota). Povrch diikladné vysat,
penetrovat a stérkovat. Vhodnou penetraci a stérkovaci
hmotu vybrat z pfehledu vyrobkd UZIN. Podklad
zkontrolovat podle souvisejicich norem a smérnic a pfi
nedostatcich oznamit pochyby. Penetraci a stérkovaci
hmotu nechat vzdy dobfe vyschnout.

Dbat na informace v technickych listech pouzitych vyrobka.

Pii ptipravé podkladu dbejte CSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

IPRACOVANI:

1. Lepidlo nanést vhodnou zubovou listou rovhomérné na
podklad a s ohledem na nanesené mnozstvi, klima v
mistnosti, savost podkladu a druh krytiny nechat
odvétrat. Nanést jen tolik lepidla na kolik Ize v dobé
kladeni polozit krytinu s dobrym smocenim rubu.

2. Krytinu polozit po dobé odvétrani, celoplosné vetfit
a konce pasu a pripadné plo$né nelezici okraje
krytiny pfed polozenim opacné s citem prohnout, aby se
vyrovnalo pnuti krytiny. Extrémni deformace krytiny
zatizit a neuzavfit pod krytinu zadny vzduch. Plochu
nechat 20 minut v klidu a potom znovu prevalcovat
pfipadné okraje a spoje pfitlacit.

3. Znecisténi lepidlem odstranit v ¢erstvém stavu vodou.

UDAJE O SPOTREBE:

Zubovani Druh_ krytiny / Rub Spotieba ca IMO**
Krytiny
hladky, lehce

A2 stru_ldlfrova_ny napf. |300 - 350 g/ ano
textilni krytiny s m?
pénovym rubem
silné strukturovany
napf. textilni krytiny |350 - 450 g/

B 1 S ne
se syntetickym m?
zdvojenym rubem
hrubé strukturovany |500 - 550 g/

B2 - - ne
napf. tkané vyrobky |m?

* P¥i 20 °C a 65 % relativni vihkosti vzduchu.

** Max. pfipustna spotieba do 400 g/m? pfi vystavbé lodi (IMO)

DOLEZITA UPOZORNENI:

» Originalni baleni je pfi mirné chladném uskladnéni
nejméné 12 mésicl skladovatelné. Odolné mrazu do - 4
°C. Nacaté baleni tésné uzavfit a obsah
rychle spotfebovat. Lepidlo pfed zpracovanim nechat
aklimatizovat na prostorovou teplotu.

» Nejlépe zpracovatelné pfi 18 — 25 °C, teploté podlahy
nad 15 °C a relativni vihkosti vzduchu pod 65 %. Nizké
teploty a vysoka vlhkost vzduchu prodluzuji, vysoké
teploty a nizka vihkost vzduchu zkracuji dobu kladeni,
tuhnuti a schnuti.

» VIhké podklady mohou vést ke druhotnym emisim. Proto
zpracovavat jen na dobfe vyschlych podkladech a také
u vystérkovanych podklad(l dbat na co mozna dobré
vyschnuti stérkovaci hmoty.

» Pfimé lepeni na staré zbytky lepidla mize vést ke
vzajemnému plsobeni a vzniku nepfijemného
zapachu. Proto je idedlni zpUsob staré vrstvy odstranit.
V kazdém pripadu je nutno staré zbytky lepidla
pfepenetrovat uzaviraci penetraci a celoplo$né
vystérkovat v dostate¢né tloust’ce (zpravidla 3 mm)
samorozlévaci stérkovaci hmotou.

» Krytiny musi byt pfed lepenim dostatec¢né uvolnéné,
aklimatizované a adaptované na obvyklé klima pfi
pozdéjSim uzivani.

» Silné zdeformovani koncu roli, pfehyby z viseni,
extrémné vysoko zvednuté okraje nebo silné vybouleni
podlahoviny béhem lepeni zatizit.

» Lepeni mékkych krytin na sténu je s UZIN UZ
54 proveditelné bez obtizi. K tomu nanést lepidlo na
pfipravenou sténu mohérovym valeckem, ihned
pfepracovat odpovidajicim zubovanim a nechat
odvétrat. Krytinu pfilozit a vetfit (pfitlacit). Pfipadné
vrchni konec fixovat kontaktnim lepidlem.

» Zohlednit vSeobecné uznavana pravidla oboru a
techniky pro kladeni podlahovych krytin a rovnéZz platné
narodni normy (napf. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, CSN
atd.)

» Dbejte zvlas$té mimo jiné na souvisejici normy,
smérnice a doporuceni: )

- DIN 18 365 ,Podlaharské prace“, ONORM B 5236

- TKB/FCIO- smérnice ,Posuzovani a pfiprava podklad
pro podlaharské a parketarské prace”

- BEB - smérnice ,Posuzovani a pfiprava podkladu*

- TKB/FCIQ- smérnice ,Lepeni PVC podlahovych krytin®

- TKB/FCIO- smérnice ,Lepeni elastomerovych
podlahovych krytin®

- TKB/FCIQ- smérnice ,Lepeni linolea®

- TKB/FCIO- smérnice ,Lepeni textilnich podlahovych
krytin®

OZNACENI JAKOSTI A ZNACENI OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI:
» Bez rozpoustédel
» EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nizké emise

» DE - UZ 113 / Setrné k zivotnimu prostiedi, protoze
velmi nizké emise

SLOZEN:
Polymerové disperze, modifikované pryskyfice, konzervacni
prostfedky, mineralni plnici hmoty, aditiva a voda.

OCHRANA PRACE A ZIVOTNIHO PROSTREDI:

Bez rozpoustédel. Pfi zpracovani a schnuti se zasadné
doporuéuje pouzivani ochranného krému na pokozku a
rovnéz zajisténi dikladného vétrani pracovnich prostor.
Ulozit mimo dosah déti. Pfi zpracovani omezit jidlo, piti a
koufeni. PFi kontaktu s o¢ima nebo pokozkou okamzité
dikladné umyt vodou. Nevylévat do kanalizace, do vody
nebo do zemé. Cisténi naradi provadét ihned po pouziti
vodou a mydlem. Po vytvrzeni ekologicky a fyziologicky
nezavadna. Zakladnimi predpoklady pro nejlepsi moznou

Tyto udaje vychazi z nasich peclivych vyzkumui a zku$enosti. Rozmanitost souasné pouzitych materialQ, jakoZz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 04.2026
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UZIN UL 54

kvalitu vzduchu v mistnosti po podlaharskych pracich jsou
normalizované podminky kladeni a dobfe vyschlé podklady,
penetrace a stérkovaci hmoty. Produkt obsahuje
isothiazoline, bronopoly. Informace pro alergiky +49 731
4097-0, pfFip. +420283083314.

LIKVIDACE:

Zbytky vyrobku pokud mozno shromazdit a dale pouzit.
Zabranit uniku do kanalizace, vod nebo do zemé. Nadoby
vyprazdnéné, vySkrabané pfipadné vycisténé jsou
recyklovatelné. Nadoby s tekutym zbytkem obsahu a rovnéz
shromazdéné, tekuté zbytky vyrobku jsou zvlastni odpad.
Nadoby s vytvrzenym zbytkem obsahu jsou stavebni odpad.

Tyto udaje vychazi z nasich pedlivych vyzkumu a zku$enosti. Rozmanitost sou¢asné pouzitych materiall, jakoz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 04.2026
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