Technicky list vyrobku

Cistici utérky

UZIN CLEAN-BOX NEU

Vysoce ucinné Cistici utérky k odstranéni zbytku lepidel na uzitkovych krytinach, na rukou a naradi

HLAVNI OBLASTI POUZITI:

» odstranéni zbytk( 1-K STP a PUR lepidel v \
Cerstvém stavu z povrchu krytin

» odstranéni zbytk( 2-K PUR a epoxidovych lepidel v A
Cerstvém stavu z povrchu uzitkovych krytin

» odstranéni zbytk( disperznich lepidel v ¢erstvém stavu z
uzitkovych krytin

» odstranéni zbytk( jmenovanych lepidel z rukou,
naradi, strojii apod. v ¢erstvém stavu

CLEAN-BOX

PREDNOSTI VYROBKU / VLASTNOSTI:

UZIN Gistici utérky jsou vysoce u¢inné, rozpoustéjici
necistoty, voni pfijemné Cerstve, Cisti snadno a Setrné bez
pfidani vody a mydla.

VIhké distici utérky pro Setrné odstranéni zbytku lepidel
na hladkych uzitkovych krytinach, jakoz i pro dukladné
ocisténi rukou, naradi a stroju. Jsou Setrné k pokoZce a
neobsahuji zadny parfém.

» rychle schnouci beze zbytku

» vSestranné pouzitelné

» zvlasté priznivé pro pokozku

» pevné proti pfetrzeni a Usporné ve spotfebé

TECHNICKA DATA:
Druh baleni plastové védro
Velikost baleni védro s 80 utérkami
Skladovatelnost nejméné 24 mésicu
Barva bila
v chladu az pfi normalni
Skladovani pokojové teploté, chranit pred
silnym prohfatim
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UZIN CLEAN-BOX NEU

ROZSIRENE OBLASTI POUZIT:

» odstranéni zbytkl lepidel na bazi umélé pryskyfice v
Cerstvém stavu z uzitkovych krytin

» odstranéni cementovych zbytkl napf.
cementovych zavoji na keramickych krytinach

» odstranéni zbytk( jmenovanych lepidel v lehce
vytvrzeném az vytvrzeném stavu

» odstranéni znecisténi mastnotou, olejem, dehtem,
grafitem, voskem, inkoustem, uhlim, skvrn od travy a
jinych odolnych znecisténi

IPRACOVANI:

1. Uzaviraci zatku UZIN Clean-Box otevfit, utérku
vytahnout az k perforovani a odtrhnout

2. Zbytky lepidla nebo znecisténi na uzitkovych
krytinach, rukou, naradi a strojich potfit Cistici utérkou
UZIN, podle tloustky nechat plsobit, potom setfit az do
Uplného odstranéni. Pokud to bude nutné, postup
opakovat.

3. Uzaviraci zatku vzdy peclivé uzavfit.

DOLEZITA UPOZORNENI:

» Nadmérnym mechanickym zatizenim, napf.
silnym tfenim Gisticimi utérkami UZIN Clean-Box, muze
dojit k poskozeni ¢isténych povrcha.

» Oleje, stejné tak i vosky z olejovanych nebo
voskovanych povrchl, mohou byt pfi pouziti Cisticich
utérek UZIN Clean-Box podle okolnosti poskozeny nebo
odstranény. Povrchy zasadné odzkou$et na
nenapadném misté na snasenlivost a stabilitu vici
Cisticim utérkam.

» Uzaviraci zatku opét peclivé uzavrit.

OCHRANA PRACE A ZIVOTNIHO PROSTREDI:

K zevnimu pouziti. Zabranit kontaktu s o¢ima. Nadobu
chranit pred silnym ohfatim. Ulozit mimo dosah déti.

LIKVIDACE:

Upotfebené distici utérky mohou byt zlikvidovany jako
stavebni, pfipadné domovni odpad. Prazdné plastové
nadoby jsou recyklovatelné.

Tyto udaje vychazi z nasich pedlivych vyzkumu a zku$enosti. Rozmanitost sou¢asné pouzitych materiall, jakoz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 05.2026
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